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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa odnawialnego zZrodla energii —
zabudowa przemyslowa — instalacja wytwarzania energii z biogazu rolniczego
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy do 0,499MW wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz stacjg transformatorowg wraz
z infrastrukturg techniczng. Niniejszym opracowaniem obj¢to rowniez
lokalizacje istniejgcych budynkow 1 obiektow, planowanych budynkéw
1 budowli (wg odrgbnego opracowania) planowanego zbiornika betonowego
0 poj. 20m* (wg odrebnego opracowania), istniejacej ostony $mietnikowe;j,
projektowanych 1 istniejagcych hydrantow zewnetrznych, powierzchnie
utwardzone, dojscia, dojazdy wraz z miejscami postojowymi oraz zielen
1 pozostate grunty.

2. Stan istniejacy

Dziatki nr 85/16, 85/17, zabudowane polozone w miejscowosci Starorypin
Prywatny, gm. Rypin o funkcji zabudowy produkcyjnej (biogazownia rolnicza).

3. Komunikacja

Dzialtka z zapewnionym dojazdem poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej
kategorii gminnej (dz. nr 84) bez zmian na dotychczasowych zasadach.
Istniejacy 1 projektowany uktad komunikacyjny umozliwia obstuge budynku
1 wywoOz nieczystosci oraz  zapewnia  przestrzen  manewrows.

4. Uzbrojenie sieciowe

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego.
- gromadzenie odpadow stalych — kontener w ostonie §mietnikowej — bez
zmian
- przylacze energetyczne — planowang siecig S$redniego napiecia do
projektowanej stacji transformatorowe;j
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo do gruntu na teren
wlasnej dziatki
- zewngtrzna instalacja gazu — wg punktu 11



5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Teren plaski ze spadkiem. W ramach inwestycji przewidzie¢ zielen wysoka
1 niskg z trawnikami w celu podniesienia estetyki otoczenia.

6. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji (0,1050 ha)

Powierzchnia zabudowy projektowanego kontenera z

urzadzeniem — Kogenerator CHP na ptycie fundamentowe;j 36,0 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej kontenerowej stacji

transformatorowej na plycie fundamentowe;j 13,3 m?

Projektowane powierzchnie utwardzone 98,1 m?

Planowana zielen (pas zieleni izolacyjnej) — wg odrebnego 37,3 m?

opracowania aa

Zielen i pozostate grunty 865,3 m?
Y 1050,0 m?

7. Dane wskaznikowe:
e Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji: 4,5% < 4,7% < 5,7% - warunek spelniony
e Powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala si¢ - warunek spelniony

8. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

— kontenerowa jednostka kogeneracyjna:

o powierzchnia zabudowy: do 50m? — warunek spetniony, projektowana
powierzchnia zabudowy wynosi 36,0m?

o szeroko$¢ elewacji frontowej: od 3,0m do 15,0m — warunek spekiony,
szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 12,0m

. wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: od 2,2m do 3,3m —
warunek spelniony, wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej wynosi 3,0m
o wysoko$¢ do kalenicy: od 3,0m do 3,5m — warunek spetniony,
projektowana wysokos$¢ budynku wynosi 3,0m

o geometria dachu: dach ptaski 0 nachyleniu potaci

od 0 do 20° — warunek spetiony, zaprojektowano dach plaski o nachyleniu
potaci 0°
J uktad kalenicy gléwnej w stosunku do frontu: nie dotyczy, dach ptaski —
warunek spetniony
— kontenerowa stacja transformatorowa:

e powierzchnia zabudowy: do 30m? — warunek spehiony, projektowana

powierzchnia zabudowy wynosi 13,3 m?
e szeroko$¢ elewacji frontowej: od 3,0m do 3,5m — warunek spelniony
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o wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: od 2,2m do 3,5m -
warunek spelniony, wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej wynosi
3,5m

e wysoko$¢ do kalenicy: od 3,Im do 3,8m — warunek spekniony,
projektowana wysokos$¢ budynku wynosi 3,62m

e geometria dachu: dach dwuspadowy o nachyleniu potaci
od 0 do 20° — warunek spetniony

o uklad kalenicy gtéwnej w stosunku do frontu: nie dotyczy — warunek
spetniony

— Y.aczna powierzchnia planowanej zabudowy: od 48,0m? do 80,0m? —
warunek spelniony, projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 49,3m?
— Dane wskaznikowe — wg punktu 7 opisu

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska
Na rozpatrywanym terenie nie obowigzuje prawna forma ochrony dotyczaca
ochrony zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Projektowany obiekt nie jest polozony na terenie eksploatacji 1 szkdd

gorniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Inwestycja nie wprowadza zadnych negatywnych zakldcen do srodowiska

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosSci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Dojazd pozarowy do projektowanego budynku zostat zapewniony.
Dla budynku zapotrzebowanie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

wynosi 10 dm®/s. Wymaganie jest spetnione poprzez planowany hydrant HP80
(wg odrgbnego opracowania) zlokalizowany w odlegtosci do 75 m.
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10. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanej budowy odnawialnego zrodta energii —
zabudowa przemyslowa — instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy do 0,499MW wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz stacjg transformatorowg wraz
z infrastrukturg techniczng miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych jest
projektowana, tj. na dzialkach nr 85/16, 85/17 w miejscowosci Starorypin
Prywatny, gm. Rypin.

Podstawa prawna:

- Prawo budowlane (Art. 3 pkt 20 Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(§13, §57, §60 Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

11. Instalacja gazowa na metan (biogaz)

11.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na terenie inwestycji posadowione zostang urzadzenia technologiczne w
postaci stacji uzdatniania gazu 1 kogeneratora CHP umieszczonego w
kontenerze. Urzadzenia te zasilane bedg z projektowanej instalacji biogazu,
ktora zostanie podlaczona do istniejacej instalacji, ktora zlokalizowana jest na
terenie inwestycji

Na terenie dziatki inwestora od miejsca wiaczenia do stacji uzdatniania
gazu, zaprojektowano podziemny rurocigg gazowy w rozmiarze PE HD 100 RC
200x11,9 o dhugosci 59,70 mb oraz odcinnek nadziemnny prowadzony po
estakadzie w rozmiarze stal 304 DN200 o dlugosci 30,30 mb. Od stacji
uzdatniania gazu do kogeneracji zaprojektowano odcinek nadziemnny w
rozmiarze stal 304 DN125 o dtugosci 28,20 mb.

11.2. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemng. Na terenie
inwestycji zajduje si¢ istniejgca instalacja biogazu, pod ktorg zostanie
podiaczona projektowana instalacja gazowa. Miejsce wlaczenia zostata
pokazane na planie zagospodarowania terenu. Projektowana instalacja biogazu
zasila¢ bedzie projektowany kogenerator kontenerowy, poprzez stacje
uzdatniania gazu.

Na terenie dzialki inwestora od miejsca wiaczenia do stacji uzdatniania
gazu, zaprojektowano podziemny rurocigg gazowy w rozmiarze PE HD 100 RC
200x11,9 o dhlugosci 59,70 mb oraz odcinnek nadziemnny prowadzony po
estakadzie w rozmiarze stal 304 DN200 o dlugosci 30,30 mb. Od stacji
uzdatniania gazu do kogeneracji zaprojektowano odcinek nadziemnny w
rozmiarze stal 304 DN125 o dlugosci 28,20 mb.
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11.2.1 Informacija o wpltywie eksploatacji gornicze] na teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach gorniczych.

11.2.2. Informacja o charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych 1 ich otoczenia

Planowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsigwzie¢ okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.. W sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko. Inwestycja nie
bedzie negatywnie wptywata na srodowisko naturalne.

11.3. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

11.3.1 Instalacja gazowa metanu (biogaz)

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture¢ podziemng. Na terenie
inwestycji zajduje si¢ istniejgca instalacja biogazu, pod ktorg zostanie
podlaczona projektowana instalacja gazowa. Miejsce wlaczenia zostata
pokazane na planie zagospodarowania terenu. Projektowana instalacja biogazu
zasila¢ bedzie projektowany kogenerator kontenerowy, poprzez stacje
uzdatniania gazu.

Na terenie dzialki inwestora od miejsca wiaczenia do stacji uzdatniania
gazu, zaprojektowano podziemny rurocigg gazowy w rozmiarze PE HD 100 RC
200x11,9 o dhlugosci 59,70 mb oraz odcinnek nadziemnny prowadzony po
estakadzie w rozmiarze stal 304 DN200 o dlugosci 30,30 mb. Od stacji
uzdatniania gazu do kogeneracji zaprojektowano odcinek nadziemnny w
rozmiarze stal 304 DN125 o dlugosci 28,20 mb.

11.3.2. Gazociagi instalacji zewnetrznej

Projektowang zewnetrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ rurg PE
HD100 RC 1 rurg stalowg ze stali 304.

11.3.3. Lokalizacja gazociagow

Minimalne przykrycie gazociaggow uktadanych pod powierzchnig ziemi
powinno wynosic:

-« 0,8 m dla gazociaggow rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami
drogowymi oraz w pasach drogowych jezdni drog niepublicznych 1 w
trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych,

« 0,6 mdla przylaczy gazowych,

« 1,0 mdla gazociggdw rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych.

W przypadku jezdni drég publicznych lub torow kolejowych odlegtos¢ pionowa

mierzona od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu rozdzielczego, przytacza lub
rury ostlonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:
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« 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu
konstrukcji nawierzchni,
« 1,5 m do ptaszczyzny przechodzacej przez gldwki szyn toru kolejowego,

« 0,5 m do rzednej dna przydroznego rowu odwadniajagcego lub rowu
odwaniajacego tory.

Gazociagi nalezy lokalizowa¢ w sposéb umozliwiajacy prowadzenie prac
remontowych, eksploatacyjnych 1 ich rozbudowe. W uzasadnionych
przypadkach w zalezno$ci od granicy przemarzania gruntu, rodzaju materiatu i
innych  warunkoéw  gleboko$§¢ posadowienia moze zosta¢ okreslona
indywidualnie.

11.3.4. Odleglosci gazociagdw od infrastruktury podziemnej

Przy zblizeniach gazociaggéw do podziemnej infrastruktury (elementéw
uzbrojenia terenu) odleglto§¢ migdzy powierzchniag zewnetrzng S$cianki
gazociagu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m. Przy skrzyzowaniach
przewodu  gazowego z  istniejgcg  infrastrukturg  (np.  kablem
telekomunikacyjnym, energetycznym), umiesci¢ kable w rurze dzielonej
ostonowej Arot na dlugosci przekraczajacej 0,5 m obrysu kabla.

Odleglosci  od obiektéw terenowych powinny by¢ zgodne =z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie oraz wskazaniami
innych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego 1 obiektow terenowych,
obowigzujagcym w dniu uzgadniania dokumentacji.

11.3.5. Oznakowanie gazociagow

7, wyjatkiem uktadania gazociggdéw metodami bezwykopowymi nalezy
oznakowywa¢ gazociagi polietylenowe. Instalacje gazowa prowadzong na
zewnatrz budynku nalezy ukfada¢ 0,8-1,0 m pod poziomem terenu. Na
gtebokosci 5,0 cm nad rurg nalezy potozy¢ drut lub tasme lokalizacyjna, np.
przewdd lokalizacyjny miedziany izolowany CuDY 1,0 mm2. Na glebokosci
40,0 cm nad rurg nalezy potozy¢ tasme¢ lub siatke ostrzegajacg. Ponizej
zamieszczono przyktadowy rysunek utozenia oznakowania ostrzegajacego,
drutu lokalizacyjnego nad gazociggiem PE.
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Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomoca
tablic orientacyjnych nalezy projektowa¢ 1 wykonywa¢ w punktach
charakterystycznych gazociggu takich jak np. armatura odcinajgca, istotne:
zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkoda terenowg, rozgalezienia, itp..
Poza terenem zabudowanym stosuje si¢ oznakowanie stupkami oznaczeniowymi
1 oznaczeniowo - pomiarowymi. Odlegto$¢ pomiedzy dwoma kolejnymi
stupkami nie powinna by¢ wigksza niz 500 m, a w terenie zalesionym (przecinki
lesne) zaleca si¢ co 100 m.

SON
a

warstwa nawierzchniowa,
zasypka z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni)

NG

wykopy wykona¢ zgodnie z normg
PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02

NG OGN

> 2NN \\ O\ 7 |warstwa wyréwnawcza z piasku,
//> 7 RGN ///>\// podsypka grubos¢ min. 10cm

/
NS/ N

S=D+(2x200 mm)

Uwagi:

1. Tadma ostrzegawcza perforowana z6tta z PE szer. 20cm dla gazociggéw do 160mm wigcznie, szer. 30cm dla gazociggéw powyzej d=160mm,
nadruk na taémie "GAZ tel. 992" wariantowo z6tta tama ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopionym przewodem lokalizacyjnym

2. Podczas robét zaleca sig zachowanie minimainej szerokosci wykopu tj.:
- na odcinkach prostych: S=D+20 cm
- w miejscach montazu (d6t montazowy): S=D+40 cm
- na tukach: S=D+60 cm
3. Przykrycie gazociagu:
A min: 0,50 m od dna rowu przydroznego/melioracyjnego
A min: 0,60 mw przypadku krétkich przytaczy
A min: 0,80 m w przypadku gazociggéw dystrybucyjnych w terenie uzbrojonym i diugich przytaczy
A min: 0,80 m w przypadku gazociggéw dystrybucyjnych na pozostatych terenach
A min: 1,00 m w przypadku gazociaggéw dystrybucyjnych uktadanych pod jezdnig, w pasie drogowym
A min: 1,10 m w przypadku gazociggéw dystrybucyjnych na terenach upraw rolniczych

11.3.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewo6d wprowadzi¢ do skrzynki i odizolowa¢ dielekrtykiem. Odcinek
rury stalowej prowadzonej w ziemi nalezy zaizolowa¢ tasma antykorozyjng
Polyken 942-30 oraz tasma zewngtrzng (ochronng) Polyken 955-15 f-my
Anticor lub inny materiat spetniajagcy wymogi zabezpieczenia przed korozja
zewngtrzng za pomocg powtok ochronnych. Instalacja gazowa powinna
posiada¢ uziemienia ochronne.
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12. Informacje dodatkowe

Przedmiotowy teren nie jest obszarem narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi oraz obszarem narazonym na obsuwanie si¢ mas ziemnych.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. nr KUP/0070/POOS/06

projektant g ) L
do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy mgr inz. Marcin Behrendt

upr. nr KUP/0151/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski
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29.7.
o OZNACZENIA
A B (1 Projektowany kontener z urzadzneiem - Kogenerator CHP
(2)  Projektowana kontenerowej stacji transformatorowej
(3)  Planowany budynek produkcyjny - hala (wg odrebnego opracowania)
Bk @A  Planowany estakada typ "A" (wg odrgbnego opracowania)
Planowany estakada typ "B" (wg odrgbnego opracowania)
(5)  Planowany biofiltr ze zlozem biologicznym i mur oporowy o wys. 2,7m (wg odrgbnego opracowania)
\\ \ (6) Planowany kontenerowa kotlownia parowa (wg odrgbnego opracowania)
_ NN (7)  Planowany stacja uzdatniania gazu (wg odrgbnego opracowania)
T s \\ \ Planowany szczelny zbiornik sanitarny o poj. 20m3 (potaczone dwa zbiorniki o poj. 10m3) (wg odrgbnego opracowania)
- \ 12018 "\ (9)  Istniejacy budynek produkcyjny - bez zmian
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno — budowlanego

1.

1.1.

Dane ogolne

Zakres opracowania i program uzytkowy

Projektowana instalacje wytwarzania energii z biogazu w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji o0 mocy elektrycznej do 0,499MW (oraz mocy
cieplnej 0,584MW) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz stacja
transformatorowg wraz z infrastrukturg techniczng stanowia:
Projektowany kontener z urzadzeniem — kogenerator CHP

Projektowany obiekt to kontener z urzadzeniem kogeneratora CHP
posadowiony na ptycie fundamentowej. Urzadzenie wg technologii
wybranego producenta

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1 — parter

Dach ptaski (kontener)

Kategoria obiektu XVIII

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
mieszkalnych)

Liczba lokali uzytkowych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
uzytkowych)

Dostepnos¢ dla osdb niepelnosprawnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada
pomieszczen przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych)

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa

Projektowany obiekt to kontener ze stacjg transformatorowa posadowiony
na ptycie fundamentowej. Stacja transformatorowa wg technologii
wybranego producenta.

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 — parter

Kategoria obiektu XVIII

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
mieszkalnych)

Liczba lokali uzytkowych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
uzytkowych)

Dostepnosc¢ dla osdb niepelnosprawnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada
pomieszczen przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych)



1.2. Wykaz danych liczbowych

Projektowany kontener z urzadzeniem — kogenerator CHP

e Powierzchnia zabudowy 36,0 m?
e Powierzchnia uzytkowa 33,0 m?
e Powierzchnia catkowita 36,0 m?
e Kubatura 108,0 m?
e Wysokos¢ budynku 3,0m
e Szeroko$¢ budynku 12,00 m
e Dlugo$¢ budynku 3,00 m

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa

e Powierzchnia zabudowy 13,3 m?
e Powierzchnia uzytkowa 11,8 m?
e Powierzchnia calkowita 13,3 m?
e Kubatura 37,6 m?
e Wysoko$¢ budynku 3,62m
e Szeroko$¢ budynku 5,20 m
e Dlugos¢ budynku 2,55 m

2. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

Plyta fundamentowa pod kontener 7 urzqgdzeniem — kogenerator CHP —
zelbetowa monolityczna o grubosci 30cm z bet. kl. C30/37 posadowiona na
warstwie podktadowej gr. 10cm z chudego betonu uktadanego na zageszczone;j
mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 25cm oraz gruncie rodzimym
no$nym. Zbrojenie plyty fundamentowej — wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej

Plyta fundamentowa pod kontenerowgq stacje transformatorowq — zelbetowa
monolityczna o grubosci 25cm z bet. kl. C30/37 posadowiona na warstwie
podktadowej gr. 10cm z chudego betonu uktadanego na zageszczonej
mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 30cm oraz gruncie rodzimym
nosnym. Zbrojenie ptyty fundamentowej — wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej

Sciany parteru konteneréw — iciany w szkielecie stalowym, przekryte plyta
warstwowg 1 blachg trapezowa, wg technologii producenta kontenerow

Dach kontenerow — w konstrukcji stalowej, przekryty plyta warstwowa 1 blacha
trapezowa, wg technologii producenta kontenerow



Izolacje e przeciwwilgociowa pozioma podidg na gruncie — folia
kontenerow:  PE(2
e przeciwwilgociowa  pozioma 1 pionowa  plyty
fundamentowej — elastyczna, dwusktadnikowa masa
uszczelniajaca bitumiczna

Stolarka okienna i drzwiowa kotenerow
e brama — PCV lub stalowa, docieplana, dostarczona przez producenta
kontenerow
e drzwi wejsciowe — PCV lub stalowe, docieplane, dostarczone przez
producenta kontenerow
e okna—PCV, dostarczone przez producenta konteneroéw

Wentylacja kontenerow — grawitacyjna, wspomagana mechanicznie, wedtug
technologii producenta kontenerow

3. Wyposazenie instalacyjne

Projektowane obiekty wyposazone w instalacje sanitarne 1 elektryczne,
instalacje wedhlug technologii producenta kontenerow.
Instalacje budowlane wg projektow technicznych poszczegdlnych branz.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Kontener kogeneracji oraz stacja transformatorowa jako budynki zaliczane sa
jako budynki PM o gestoSci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?. Obiekty
niskie, o jednej kondygnacji nadziemnej, wykonany z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia, wymagana jest klasa E odporno$ci pozarowe;.

5. Warunki gruntowe i sposob posadowienia budynku

Warunki posadowienia: gteboko$¢ przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy.
naprezenia dopuszczalne na grunt = 170kPa

Sposob posadowienia:

Obiekty posadowione na plycie fundamentowej na podiozu jednorodnym. Do

obliczen fundamentoéw przyjeto max. obliczeniowe jednostkowe obcigzenia

0,17MPa. Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano —0,15m

ponizej poziomu terenu. Zaleca si¢ wykonanie fundamentéw na zageszczonej

mechanicznie podsypce zwirowo — piaskowe;.

Podczas robot ziemno-fundamentowych zapewni¢ nadzor sprawowany przez
uprawionego geologa celem sprawdzenia gruntdow w poziomie posadowienia
oraz poprawnosci wykonania nasypow kontrolowanych.

Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.



Przed wykonaniem wykopu nalezy obnizy¢ poziom wod gruntowych. Prace
dyspersyjne wykona¢ przy uzyciu iglofiltréw.

Wode opadowag 1 pochodzacg z ewentualnych saczen gruntu odprowadzié
drenazem roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem
fundamentéw 1 odpompowac na zewnatrz. wykopu

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego

wplyw na Srodowisko — nie dotyczy

7. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w_energie i cieplo, w
tym zdecentralizowanych systemow energii opartych na energii ze zZrodel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,
w_oparciu o energi¢ z odnawialnych zZrodel energii oraz pomp ciepla — nie

dotyczy

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature — nie dotyczy




9. Uwagi koncowe

roboty rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz na podstawie
sporzadzonych projektow technicznych branzy konstrukcyjnej, instalacji

sanitarnych 1 instalacji elektrycznych,

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia,

- wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, oraz z zasadami sztuki budowlanej,

- wszystkie zmiany 1 niejasnosci w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski
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RZUT PRZYZIEMIA (PLYT FUNDAMENTOWYCH)
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POW. ZABUDOWY PLYTY FUND. POD KONTENER
KOGENERATORA CHP....coviiiiiiieeeeeee e 36,0 m2
POW. ZABUDOWY PLYTY FUND. POD KONTENEROWA
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Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
BUDOWA ODNAWIALNEGO ZRODLA 1:50
ENERGII - ZABUDOWA PRZEMYSLOWA
- INSTALACJA WYTWARZANIA ENERGII
Z BIOGAZU ROLNICZEGO
W WARUNKACH WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI O MOCY DO 0,499MW
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ STACJA
TRANSFORMATOROWA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-1

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin




Na projektowanej ptycie fundamentowej

nalezy ustawi¢ kontenerowa stacje
transformatorowg

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka zwirowo-piaskowa gr. 3em
- chudy beton B10 (C8/10) gr. 10cm
- podsypka zwirowo-piaskowa,
zageszczona mechanicznie 1s=0,98 gr. 44cm

PRZEKROJ A-A (PLYT FUNDAMENTOWYCH

Na projektowanej ptycie fundamentowej
nalezy ustawi¢ kontener z urzadzeniem -
kogenerator CHP
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- warstwy podiogowe konteneru - wg technologii producenta
- folia PE, hydroizolacja

- plyta fundamentowa Zelbetowa, gr. 25¢cm

- chudy beton B10 (C8/10) gr. 10cm

- podsypka Zwirowo-piaskowa,

zageszczona mechanicznie 1s=0,98 gr. 30cm

- warstwy podtogowe konteneru - wg technologii producenta
- folia PE, hydroizolacja

- plyta fundamentowa Zelbetowa, gr. 30cm

- chudy beton B10 (C8/10) gr. 10cm

- podsypka Zwirowo-piaskowa,

zageszczona mechanicznie Is=0,98 gr. 30cm

skala

1:50
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Z BIOGAZU ROLNICZEGO
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KOGENERACJI O MOCY DO 0,499MW
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ STACJA
TRANSFORMATOROWA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-2
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O MOCY DO 0,499MW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ STACJA TRANSFORMATOROWA  WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres inwestyciji:

Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17
obreb: 0024 Starorypin Prywatny
jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

inwestor:
BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.o0.
Starorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

projektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego:
ARCHITEKTURA ZALACZNIKI DO XVIII
PROJEKTU BUDOWLANEGO

projektanta:
OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Pawet Tomaszewski
projektant upr. nr KUP/0070/POQOS/06

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy mgr inz. Marcin Behrendt
upr. nr KUP/0151/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski

DATA 10.2024

egz. nr 3



SPIS ZAWARTOSCI

Arkusz nr

1. Oswiadczenia projektantow 3
2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw 4-13

3. Informacja BIOZ 1415



Brodnica, 10.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu 1 projekt architektoniczno-budowlany
budowy odnawialnego Zrodla energii — zabudowa przemyslowa — instalacji
wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji 0 _mocy do 0499MW_wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng oraz stacja transformatorowa wraz z infrastruktura techniczna
na dz. nr 85/16, 85/17, obreb: 0024 Starorypin prywatny, jednostka ewid.
041204 2 Rypin zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Pawet Tomaszewski
projektant upr. nr KUP/0070/POOS/06

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy mgr inz. Marcin Behrendt
upr. nr KUP/0151/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat KEDZIA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/ZPOIA/OKK/2012,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2638.

Cztonek czynny od: 30-09-2014 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2638-ABY4-7A77-YYDE-491C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa 1zba Architektdw RF.



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 12.06.2012r.
Znak sprawy: 9/OKK/UpB/2012

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie: art. 12 ust. 1 pkt 1i5iust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p62zn. zm.), art. 11ust. 1i2
i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbézn. zm.),

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. MICHAL KEDZIA

urodzona 12.01.1981 roku Brodnicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow.
Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, kitéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski- Maciej Furmariczyk Marek Kosy  Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczacy

muja:
1. Pan Michat Kedzia
ul, Jaworowa 55
71-382 Szczecin

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4. aa

70-436 Szczecin, ul. Jagielloniska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.p ka@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iarp.pl




1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Julitta BOZEK-SKOWRONSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/105/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2141.

Cztonek czynny od: 12-01-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2141-ED32-C1Y7-E51Y-4F47

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW |
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MNR-MS5T-AXM *

Pan Pawel Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06
adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-05 roku przez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoécl prawne] wystarcza zlozenie odwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ro e 2 oswiadezentern wali ziozonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt, KUPOIIB/KK-0054-0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archifekidw,
inzynierdw budownictwa araz urbanistéw (Dz. L. z 2001 r Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm ), art 13 ust 1 pkt1iust 2,
art 14 ust. 1 pkt 4 iust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2 2003 1. Nr 207, poz. 2016,
zpdin zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwiazku 2 § 28 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transporty i Budownictwa z da
28 kwietniz 2006 r w sprawie samodzielnych Tunkeji technicznych w budgwnictwie (Dz. UL 83, poz. 578) w awiarku
7 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r Nr 98, pez. 1071, z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPf0070/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
w rozumieniu przepiséw ohowigzujacych do 30 maja 2008 r. - podstawa prawna. § 28 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiatmia 2006 r, w sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U Nr 98 poz B817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a, odslepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja; ; - magr inz Witold Przybylski ™
1. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski
ul. Witnsa 22/3 / _migr inz. Andrze] Mafkowski
§7-300 Brodnica [ ‘
2. Okregov:a Rada lzby L e 4 iﬁ;. Franciszek Szyplinski

3, Glowny Inspaklor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

#
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust, 1 pkt 11 art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji teehnicznych w budownictwie, Pan Pawel Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w
specjainoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,
~ sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniern art. €2 ust 5 ustawy
Prawo budowlane,
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projekiow
ragospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej obejmujace] siec, instalacie 1 urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, = wylaczeniem projektow zagospodarowania dzialki
lub lerenu - obejmujacych budynki,
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==1) BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerza weryfikEogjmm:

KUP-GMR-MKT-GPE *

Pan Marcin Behrendt o numerze ewidencyjnym KUR/15/0072/11
jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosic cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Iztwisdczenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym wenyfikowanym
przy pornocy wetnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-27 10:22:08 roku priez:

Aenata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pornorskle] Dkregowe] tzby Intynlerdw Budownlctwa.

Igodniez art. TE1 Ko

& 1 Do zachowsniz siektroniczre) formy cynnodci prawng) wystarczs dofanie ofwizdozenia woll w postaci clektronicong) | opatrzenie go
lowaifikowa mprm podpisem aletranicmym.

§ 2. Oéwiadramia woli zininma w formiz eleitranicong) jest rdwnmvaing 2 oiwiadezeniem woli zhoiomm w formia psemne.

* Weryfikacjg poprawnasc damych w niniepsoym mafwiadoeniu mozna sprawdsic m pomocg numery weryTikecyjrago miwiadczenia na
sromia Palskiqgj lzby Indymisrdw Budownictwa wwew.piib.ong.pl lub lomtaictufge sig z biurem wiaiciwej Oenggowaj lzby infyniandw Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
i ZSaBSak
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/10
KUPOIIB/KK-0055-0150/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 12 just. 2,
art. 14 ust, 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6n. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Koml:]a Kwalifikacyjna
nadaj)e
Panu Marcinowi Marianowi Behrendt
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 15 lutego 1980 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i nalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. 4
/

Skiad Orzekajacy z
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn i

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Woijciech Klatecki
_ {.-:’iﬁrfm{ciszek Szyplifiski

fo A \
Otrzymuja: £ \& 7\
1. Pan Marcin Marian Behrendt g2 ARE T (€0

ul. Wyspianskiego 16/4 (7

87-300 Brodnica e\ W f
2. Okregowa Rada lzby o, o e /
3. Gtéwny Inspektor Row BT/

Nadzoru Budowlanego —
4 ala
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Szczegoblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Marian Behrendt jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gmych wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.NAZWA OBIEKTU = BUDOWA  ODNAWIALNEGO ZRODLA
ENERGII — ZABUDOWA PRZEMYSLOWA -
INSTALACJA WYTWARZANIA ENERGII
Z. BIOGAZU ROLNICZEGO
W  WARUNKACH WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI O MOCY DO 0499MW
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ STACJA
TRANSFORMATOROWA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. INWESTOR BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.0.
Starorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

3. ADRES OBIEKTU Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17

4. PROJEKTANT PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19/57, 87-300 Brodnica

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt obejmuje budowe odnawialnego zrodta energii — zabudowa przemystowa — instalacja

wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy do 0,499MW wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz stacja transformatorowg wraz z infrastrukturg techniczna

Kolejno$¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-

montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych na placu budowy.

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych na projektowanej dzialce

Istniejacy budynek produkcyjny, budynek biurowy, zbiorniki, trafostacja, zbiorniki biogazu, wiata, waga,

otwarte silosy na kiszonkeg.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- wydzielone i oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi, wyj$cia i przejscia dla pieszych

- strefy sktadowania materialow i wyrobow

- instalacje rozdziatlu energii elektrycznej

- bliskos$¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

- sprzet p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robdt budowlanych oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

a) roboty ziemne:

- glebokos$¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glgbokosci wigkszej niz 3,0m

- przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejacych oraz wykonywanie projektowanych przylaczy
(przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano-montazowe:

- upadek z wysokosci, w szczeg6élnosci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich
otworéw pionowych i poziomych

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

¢) roboty wykonczeniowe

- upadek z wysokosci, w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m (rusztowania zewngtrzne i wewngtrzne,
balustrady)



5.1.

(a)

(b)

5.2.
5.3.

5.4.

a)
b)
9)
d)
e)
f)
2
h)
i)
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uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:
porazenie pradem elektrycznym
potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzgtem (koparka, dzwig)
pochwycenie konczyn przez naped urzadzen
Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:
Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.
Szkolenie wstepne
szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny)
szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
szkolenie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku
szkolenie wstegpne podstawowe
szkolenie okresowe
Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.
Zasady stosowania przez pracownikow $§rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
wydzielenie drog komunikacyjnych
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
szkolenia bhp i p.poz.
zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.
ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

j) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postgpowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia

udzielania pierwszej pomocy

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta

upr. nr KUP/0032/Z0O0K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012

w spec. architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska

upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej



