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1. TEMAT

Trescig niniejszego opracowania jest projekt budowy przytacza kablowego SN-15kV
dla potrzeb zasilania w energie elektryczng turbiny kogeneracyjnej w m-ci Starorypin
Prywatny gmina Rypin powiat Rypinski wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

Zakres rzeczowy projektowanych sieci | urzgdzen istniejgcej  sieci
elektroenergetycznej SN - GPZ RYPIN — FAM [SN 4-0028-14], stacja PV STARORYPIN
PRYWATNY 3 [T941975]

Wymiana pojedynczego stupa SN | nie dotyczy

Linia napowietrzna SN nie dotyczy
Roztgcznik napowietrzny SN nie dotyczy
Linia kablowa SN nie dotyczy
Mufy kablowe nie dotyczy
Gtowice kablowe CWS 250A - 1 kpl.
CWS 250A - 1 kpl.
Ograniczniki przepie¢ nie dotyczy.
Zigcze kablowe SN nie dotyczy — wg. odrebnego opracowania

Stacja transformatorowa SN/nn nie dotyczy — wg. odrebnego opracowania

Transformator nie dotyczy — wg. odrebnego opracowania

Wymiana pojedynczego stupa nn | nie dotyczy

Linia napowietrzna nn nie dotyczy
Przytagcze napowietrzne nie dotyczy
Szafka pomiarowa nie dotyczy
Przytacze kablowe 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? dt. 296m/325m
Szafka pomiarowa nie dotyczy
Linia kablowa nn nie dotyczy
Kablowa rozazielnica szafowa nie dotyczy
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Stupowy rozigcznik nie dotyczy
bezpiecznikowy

Przecisk nie dotyczy
Przewiert nie dotyczy

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3

Ja nizej podpisany: Rafat Szarek

( imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie )
zamieszkaty w : ul. Zakole 21, Golub-Dobrzyn
kod poczty: 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY
Budowa przytgcza kablowego SN-15kV w m-ci Starorypin Prywatny gm. Rypin

nr ewid. dziatek 85/15, 85/23, 85/17 obreb
Starorypin Prywatny [0024], jednostka
ewidencyjna Gmina Rypin 041204_2

Opracowany na rzecz Inwestora:
BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z 0. o
Starorypin Prywatny 51; 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI STANDARDAMI
PROJEKTOWANIAI BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN | nN

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie

*wymdg art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. z U z2020r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
*wymaog w/w Standarddw projektowania i budowy sieci elektroenergetycznej SN i nN
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Uprawnienia projektanta

Decyzja stwierdzajgca przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, znak: KUP/0165/POQOE/08

Przynaleznos$c¢ do Izby Inzynierdw Budownictwa

Potwierdzenie przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
1. Zlecenie Inwestora (BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o. 0),
2. Standardy techniczne projektowania i budowy sieci SN i nN obowigzujgce
w ENERGA OPERATOR S.A
3. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Toruniu nr P/24/028195 z dnia 27-05-2024,
Protokdt z narady koordynacyjnej przy SP w Rypinie,
Inwentaryzacja urzgdzen elektroenergetycznych,
Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

N ok

Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500, 8. Wykaz dziatek
ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych,
9. Wizja lokalna w terenie.

6. UZGODNIONY Z PGE DYSTRYBUCJA S.A. PZT
Nie dotyczy — przytgcze kablowe SN-15kV wtasnoscig Inwestora tj.:

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o. o.
Starorypin Prywatny 51; 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie

7. MPZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA
Nie dotyczy

8. STAN ISTNIEJACY
Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN PV STARORYPIN PRYWATNY 3
[T941975] zasilana jest z linii napowietrznej SN-15kV GPZ RYPIN - FAM [SN 4-0028-14]
Granica zarzgdu stron umowy — zaciski pragdowe roztgcznika SN-15kV od strony
instalacji przytaczane.
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9. ROZBIORKI
Nie dotyczy

10. LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy

11. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nN
Nie dotyczy

12. LINIA nN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy

13. OSWIETLENIE ULICZNE
Nie dotyczy

14. PRZYLACZA SN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE)

Dla zasilania projektowanej matogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN w

obudowie betonowej (projektowane zasilanie turbiny kogeneracyjnej), nalezy wybudowac
odcinek przytgcza kablowego SN — 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? df. 296m/325m
z pola liniowego SN-15kV, projektowanego wg. odrebnego opracowania ztgcza kablowego
RKP-SN zgodnie z rys. E-1.
Projektowany odcinek przytgcza kablowego SN-15kV 3xXRUHAKXS 1x120/25 mn?¥
w Kkierunku projektowanej (wg. odrebnego opracowania) matogabarytowej stacji
transformatorowej SN/nN wyprowadzi¢ z pola liniowego SN-15kV projektowanego ztgcza
kablowego SN-15kV poprzez przepust kablowy APW3-150/30. Kabel zakonczy¢ gtowica
kablowg wnetrzowg typu CWS 250A.

Projektowany odcinek przytacza kablowego SN 3xXRUHAKXS 1x120/25 mn?¥
wprowadzi¢ do projektowanej matogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN poprzez
przepust kablowy APW3-150/30 koriczac gtowicg napowietrzno-kablowg typu CWS 250A
w polu liniowym SN-15kV.

Uktadanie kabla

Prace liniowe wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym,
obowigzujgcymi przepisami i normami zwtaszcza N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe”, przepisami BHP oraz uzgodnieniami branzowymi.
Trase projektowanego odcinka przytgcza kablowego wytyczy¢ geodezyjnie — zgodnie
z rysunkiem nr E-1. Przed przystgpieniem do wykopow w bezposSrednim sgsiedztwie
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urzgdzen podziemnych wykonac¢ przekopy probne celem zachowania normatywnej
odlegtosci od innych urzgdzen. Kabel uktadac recznie.

Projektowany kabel uktadac po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. E-1)
w rowie kablowym na gfeboko$ci 1,1m linig falistg na 10 centymetrowej podsypce piaskowey.
Takg samg warstwg piasku nalezy kabel przysypac. Nastepnie na 15 centymetrowej warstwie
ziemi rodzimej umiescic folie PCV grubo$ci 0,56mm i szeroko$ci 30cm w kolorze czerwonym,
dalej wykop zasypac warstwg gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i gruzow oraz innych
elementow mogacych mechanicznie uszkodzi¢ kabel, zage$ci¢, a stan nawierzchni
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Skrzyzowanie projektowanego kabla SN-15kV z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w osfonach rur
ochronnych z zachowaniem normatywnych odlegfosci pionowych i poziomych.

Uktadanie kabla oraz wszelkie kolizje nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy
PN 76/E-05125 p.t. , Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Na kablu
zatozy¢ opaski plastikowe typu OKI z danymi technicznymi kabla, kierunkiem zasilania,
rokiem budowy i wtascicielem.

Na catej diugosci kabla utozonego w ziemi stosowac trwate oznaczniki informacyjne
zgodnie z wymaganiami ENERGA OPERATOR S.A. Tabliczki powinny zawierac:

- poziom napiecia,

- opcjonalnie nr linii,

- relacje linii (oba korice),

- typiprzekrdj kabla, - oznaczenie uzytkownika, - rok utozenia.

Przy uktadaniu kabla przestrzega¢ zaktadowej normy producenta kabla,
a w szczegolnosci giecia kabla i dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozcigganiu.

Kabel zakonczy¢ przez zarobienie na sucho. Przed zasypaniem urzgdzen
energetycznych nalezy dokonac¢ zgtoszenia odbioru przez o0soby wyznaczone przez
Inwestora, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe..

UWAGA
Przy zejsciu ze stupa oraz przy wejsciu do matogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN
pozostawic¢ zapas kabla SN dt. ok. 2,0m.

15. PRZYLACZA nN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE)
Nie dotyczy

16. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINIl SN
W linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ RYPIN - FAM na stanowisku stupowym
z roztgcznikiem SN istnieje komplet ogranicznikow przepie¢ SN-15kV.
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Wymagana minimalna wartos$¢ rezystancji uziemienia ochronnego stanowiska stupowego z
facznikiem SN-15kV - R<9,75Q

17. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN
Nie dotyczy

18. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII nN
Nie dotyczy

19. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM LINII SN

Do $rodkéw ochrony podstawowej przed umys$inym dotknieciem czesci czynnych
stosuje sie izolacje podstawowg kabli uktadanych w ziemi. Jako ochrone przy uszkodzeniu
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilenia w uktadzie TT w czasie mniejszym niz 5 s.
Wszystkie elementy z materiatu przewodzgcego powinny byc¢ pofgczone elektrycznie
Z uziemieniem stupa.
Kabel SN-15kV - zyte powrotng na obu koncach linii kablowej nalezy skutecznie uziemic.
Zyta powrotna winna by¢ zapleciona w warkocz, zakoriczona koncéwka kablowg oczkowg
i pofgczona z zaciskiem uziemiajgcym rozazielni SN-15kV.
Uziomy pionowe i poziome nalezy tgczy¢ za pomocg uchwytu krzyzowego. Miejsca
pofgczen w gruncie zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie masg asfaltows.
Pofgczenia bednarka -bednarka wykonac¢ jako spawane. W przypadku niemozliwosci
zapewnienia wymaganej wartosci uziemienia nalezy wykonac dodatkowe uziomy pionowe.

Po utozeniu wartos¢ rezystancji sprawdzi¢ pomiarem.

20. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI
TRANSFORMATOROWEJ SN/nN
Nie dotyczy

21. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM LINII nN
Nie dotyczy

22. OBLICZENIA TECHNICZNE
Nie dotyczy

23. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), projekt budowlany powinien w zalezno$ci od potrzeb
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zawiera¢ wyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych.

2. Podstawg prawng zobowigzujgcg do wykonywania opinii geotechnicznych jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporzgdzenie to obliguje do wykonywania opinii
geotechnicznych dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

3. Projektowana budowa przytgcza kablowego SN-15kV zostata zakwalifikowane do |
kategorii geotechnicznej ze wzgledu na sposob posadowienia co pozwala odstgpi¢ od
wykonywania opinii geotechnicznej.

4.  Warunki gruntowe - proste 1. wystepujgce w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych  gruntéw  stabonosnych,  gruntow  organicznych i  nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

24. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
Nie dotyczy

25. KOLIZJE/SKRZYZOWANIA
Nie dotyczy

26. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
Nie dotyczy

27. OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy

28. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(na podst. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, Dz. U. 2015 r, poz. 443 w sprawie nowelizacji ustawy

Prawo Budowlane, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Budowa przytgcza kablowego SN-15kV dla zasilania w energie elektryczng turbiny
kogeneracyjnej w m-ci Starorypin Prywatny gmina Rypin powiat Rypiriski wojewddztwo

kujawsko pomorskie.
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2. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Inwestycja elektroenergetyczna SN bedzie oddziatywac na $rodowisko w zakresie
aziatek oznaczonych numerami:

85/15, 85/23, 85/17

obreb Starorypin Prywatny [0024], jednostka
ewidencyjna Gmina Rypin 041204_2
INWESTOR INWESTYCJI:

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o. o.

Starorypin Prywatny 51; 87-500 Rypin

woj. kujawsko-pomorskie

3. WYKONAWCA DOKUMENTACJI:

Projektowanie i Nadzory

Branza Elektryczna

Ex-En Rafat Szarek

87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Zakole 21.

4. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.

5. Teren inwestycji nie jest objety strefg ochronng konserwatora zabytkow
Dziatki zwigzane z inwestycjg nie znajdujg sie w granicy terenu gorniczego
Budowa przytgcza kablowego SN-15kV nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow terenu.

8. Teren inwestycji nie jest objety wycinkg drzew.

9. Kategoria obiektu- XXVI

10. Ochrona P-POZ - nie dotyczy

11. Bilans terenu - nie dotyczy

29. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych
i Le$nictwa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8), oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn. 24.09.2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, w tym szczegdotowych kryteriow zwigzanych
Z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,
zamierzenie inwestycyjne obejmujgce budowe sieci elektroenergetycznej SN i nN oraz
matogabarytowg stacje transformatorowg SN/nN nie zalicza sie do inwestycji mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, pogorszy¢ Srodowisko, a zatem nie wymagaja
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie
Z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r .
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W granicach obszaru objetego inwestycjg nie wystepujg tereny gornicze, tereny
zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, tereny wymagajgce okreslenia zasad ochrony
adziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury.

Nie przewiduje sie zagrozen majgcych wptyw na Srodowisko, uzytkownikéw
i otoczenie. Bezpieczenstwo przy uzytkowaniu urzgdzen elektroenergetycznych
zapewnione bedzie poprzez zastosowanie $rodkow technicznych i organizacyjnych spotki
energetycznej ENERGA - OPERATOR S.A.
Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony zostat dziatkami nr:
85/15, 85/23, 85/17
obreb Starorypin Prywatny [0024]

jednostka ewidencyjna Gmina Rypin 041204 _2

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)

30. UWAGI

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi katalogami.

2. Projektowany odcinek przytacza kablowego SN przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
przez wyznaczone, reprezentujgce interesy Inwestora osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

3. Do odbioru koncowego dotfgczy¢ plan geodezyjny z namiarem trasy kabla SN-15kV
wykonanym przez uprawnionego geodete.

4. Po wykonaniu robot wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania po montazowe,
wykonac inwentaryzacje powykonawczg oraz dostarczy¢ atesty zastosowanych
urzgdzen elektrycznych.

5. Uzytkowanie wybudowanych urzgdzen elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po
sprawdzeniu skutecznosci dziatania dodatkowego Srodka ochrony od porazen prgdem
elektrycznym dokonujgc pomiaru i potwierdzonym przez osobe uprawniong w formie
protokotu,

6. Nalezy przestrzegac uwag instytucji uzgadniajgcych.

7. Wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych szkody powinny by¢ naprawione
natomiast teren uporzgdkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

8. Materiaty z demontazu wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie
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31. ZESTAWIENIE MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

Tabela nr 1 - Przytgcze kablowe SN-15kV

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Przytacze kablowe SN-15kV

1. Kabel XRUHAKXS 1x120/25 mm? 3x325
2. Folia koloru czerwonego gr. min. 0,5mm/szer. min. 30cm 296
3. Piasek nienormowany drobnoziarnisty 5, 29,6
4. Opaski identyfikacyjne OKI szt. 40
5. Tabliczki kablowe z danymi kabla SN (do utozenia w ziemi) szt. 40
6. Tabliczka kablowa ttoczona (do montazu w stacji) szt. 1
7. Tabliczka kablowa ttoczona (do montazu w ztgczu) szt. 1
8. Kapturek ET-160 szt. 1
9. Rura ochronna DVK-160 m. 3x174
10. | Dtawnica czopowa EK-185/160 szt. 4
11. Gfowica konektorowa CWS 250A kpl. 2
12. Wktad uszczelniajgcy kpl. 2
13. | Materiat drobny wg. potrzeb

32. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys.E-1 Projekt zagospodarowania terenu

33. SCHEMATY JEDNOKRESKOWE

Nie dotyczy

34. INNE RYSUNKI

Nie dotyczy
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35. INFORMACJA BIOZ

(wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)

1.1. DANE
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przytagcza kablowego SN-15kV dla zasilania w energie elektryczng turbiny
kogeneracyjnej w m-ci Starorypin Prywatny gmina Rypin powiat Rypinski wojewddztwo

kujawsko-pomorskie

2. Nazwa inwestora i adres

Inwestorem zadania jest :
BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o. o.
Starorypin Prywatny 51, 87-500
Rypin woj. kujawsko-pomorskie

3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajaceqgo informacije

mgr inz. Rafat Szarek
1.2. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
- budowa przytgcza kablowego SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? df. 296m/325m,

- dodatkowy Srodek ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

- ochrona od przepiec¢ atmosferycznych,

2. Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia

«  Wytyczenie geodezyjne projektowanego odcinka przytacza kablowego SN-15kV
*  Wykop rowu kablowego

*  Budowa przytgcza kablowego SN-15kV.,

*  Montaz gtowic kablowych SN (wewnetrznych),

*  Wykonywanie podfgczen i potgczen,

* Badania techniczne i sprawdzenia oraz odbior techniczny,

*  Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robot

W pasie prowadzonych robdt wystepuje droga wewnetrzna z ograniczonym ruchem
pojazdow mechanicznych oraz ruchem pieszym (teren elektrowni PV — obstuga z zewnatrz).
Brak zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych urzgdzen, sieci znajdujgcych sie

w pasie prowadzonych robot.
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4, Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu,

*  Prace montazowe w poblizu urzgdzen bedgcych pod napieciem,
*  Prace w wykopach,

*  Prace na wysokoSci,

*  Prace w poblizu istniejgcych sieciach podziemnych,

*  Prace wzdtuz drogi wewnetrznej.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozenn oraz miejsce i czas ich

wystepowania
* Prace wykonywane bedg na urzgadzeniach elektroenergetycznych bedgcych pod

napieciem w technologii PPN lub z wytgczeniem napigcia,

» W poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy prowadzic recznie
pod nadzorem uprawnionego brygadzisty.

* Brygadzista i co najmniej dwoch elektromonteréw, powinno legitymowac sig
posiadaniem aktualnego $wiadectwa kwalifikacyjnego ,E” i "D" na napiecie do 15kV.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
. Zapoznanie pracownikOw z zakresem i charakterem robot, wynikajgcym z projektu
budowlanego.

» Qgoliny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robot.

» Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru robot.

» Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w zeszycie
instruktazy.

» Osobami uprawnionymi do udzielania instruktazu sg: brygadzista, kierownik robdt,
inspektor ds. BHP

7. Wskazanie  $rodkdw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego

zagrozenia
» Wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony osobistej takich jak: kaski

bezpieczenstwa, rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki.

»  Wyposazenie pracownikéw w srodki tgcznosci.

» Wyposazenie ekipy elektromonterow w lekki samochod brygadowy, minikoparke,
mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzedzi i przyrzadéw pomiarowych
posiadajgcych aktualny atest, podnosnik
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Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz w apteczke.
Nalezy zachowa¢ wymagane odlegfosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych
urzgdzen elektroenergetycznych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecno$ci oraz zeszyt instruktazy, winny
znajdowac sie w biurze budowy.

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i pojazddw sg w posiadaniu
operatoréw tych maszyn.

Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
winny by¢ w posiadaniu brygadzisty.

Projektant
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