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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

PRZEKROJE
skala 1:100

<D Urzadzenia i galanteria wentylacyjna:
SN + System wentylacyjny wywiewny W1 (wentylator wyciagowy + pluczka wodna)
1. przepustnica regulacyjna soczewkowa @800 ze stali AIS| 304 /14301,
2. przepustnica regulacyjna soczewkowa 2630 ze stali AISI 304 /14301,
3. kratka wentylacyjna (montaZ na kanale okragtym) o wym. 1025525 mm ze stali AISI 304 / 1.4301,
4. kratka wentylacyjna (montaz na Scianie) o wym. 1025x325 mm ze stali AIS 304 / 14301,
5. przepustnica regulacyjna soczewkowa @200 ze stali AISI 304 / 1.4301,
6. kratka wentylacyjna (montaz na kanale okragtym) o wym. 1225x75 mm ze stali AISI 304 / 1.4301.
o System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW1:
1. tumik akustyczny @200 o i, 1000 mm,
2. przepustnica regulacyjna 9160,
3. przepustnica regulacyjna 9125,
4. zawdr nawiewny typu KN-160,
5. zawdr nawiewny typu KN-125,
6. zawor nawiewnylwywiewny typu KW-160,
7. zawdr nawiewnyfwywiewny typu KW-125.
o System wentylacyiny wywiewny WC1:
1. zawdr wywiewny typu KW-125,
2. zawér wywiewny typu KW-160,
3. wentylator dachowy wyciagowy o wydajnosci 180 m3h
i sprezu 150 Pa, wyposazony w.
- regulator obratow,
- podstawe dachows tumiaca,
- Piyte adaptacyjng,
- przeciwkolnierz.
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pion instalacji wentylacji (system W1)
kanat wyciggowy 900

- kanaty wykona¢ ze stali AISI 304 /14301
- przejécie przez dach

- prowadzic po $cianie szczytowej w zabudowie izolowanej (gr. izolacji 80 mm)
- przejécie przez $ciang pod ddachem (wg rys. WE-03)
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Uwagi wentylacja:

o Kanaly wentylacyjne rozprowadzic w strefie sufitu podwieszanego, w zabudowie z plyt kart.gips, pod stropem pom.,

o Lokalizacjg regulatoréw obrotéw wentylatordw i sterownika centrali went. ustali na etapie wykonawstwa z inwestorem,
o Kolizie omija¢ ksztatkami wentylacyjnymi,

o Zawory i anemostaty nawiewne i wywiewne podigczy¢ kanalami elastycznymi,

o Kanaly prowadzone w czgsci technologicznej wykonac ze stali AIS| 304 / 1.4301 o grubosci $ciannki 2,30 mm,

Uwagi ogdlne:

o Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania
takiej samej lub wyzsze] jakosci, parametrow i mozliwosci wspoipracy zamiennikw,

o Calost robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcja obslugi producenta maeteriaidw i urzgdzen,

o Jazel zdaniem wykonawcy | inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementéw w
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zglosic liste uwag, do kirych ustosunkuie sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez wykonaweg i przyjeta bez uwag do realizacji.

50 Legenqa (wentylgcja):l .
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———— ——— -kanal wywiewny wentylacji mechanicznej

= — — —— —— -Kanaly wywiewne wentylacji mechanicznej w sanitariatach

- kratka wentylacyjna w drzwiach
- kratka transferowa o wym. 30x15 cm,
montaz nad drzwiami

- nawiewnik okienny,
montaz w gomej czgsci ramy okiennej

- 0znaczenie pindw instalacji wentylacyjnej

- klapy ppoz. w Scianach i stropach
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