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WYKAZ POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
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wentylator promieniowy wyciagowy
o wydajnosci 35 000 m3h i sprezu 2500 Pa
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@1000; stal AISI 304 /1.4301; gr. 2,30 mm

19600 m3/h; V=6,93 m/s
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dalej podigczyc do bicfilira
-moc sinka 37 KW, wg oddzielnego opracowania
- obroty silnika 1485 obr ‘J,__
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LP. NAZWA POMIESZCZENIA [m] posadzki
101 |POMIESZCZENIE PRODUKCYJINE [ - o | posaceka
(strefa czysta - sterylizacja) ’ przemystowa
1/02 PRZEDSIONEK 29 |aypetincowa
terakota
1/03 WC 1.8 antyposlizgowa
1/04 |POMIESZCZENIE PRODUKCYINE [, posadzka
(pomieszczenie scrubbera) ’ przemystowa
1/05 STEROWNIA 93 | s
106 | OMIESZCZENIE PRODUKCYINE [ " posadzka
(strefa brudna - przyjecie surowca) ’ przemystowa
1/07 PRZEDSIONEK 41 |ayrctiveowa
1/08 SZATNIA CZYSTA 182 |y e
terakota
1/09 UMYWALNIA a5 | 106 Lo
110 SZATNIA BRUDNA 189 |nyeotioeona
111 PRZEDSIONEK 40 |ayoeticowa
112 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE B85 | poormioaa
terakota
113 WC 3.3 antyposlizgowa
114 POMIESZCZENIE 18.2 posadzka
GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE ’ przemysiowa
RAZEM| I 6100

- czerpnia $cienna o wym. 1000x800 mm,
- kanal wentylacyjny 1000x800 mm,

- przepustnica Zaluzjowa o wym. 1000x800 mm,
- klapa grawitacyjna o wym. 1000x800 mm,
- w okresie zimowym nalezy przymknaé przepustnice
-montaz na wys. 5,00 mn.p.p.

- wykonanie ze stali AIS| 304 / 14301

, 4600 m3/h; V=4,1 m!s

1: gr. 2,30 mm
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121000; stal AISI 304/1.4301; gr. 2,30 mm
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kanaf nawiewny o wym. 260x250 mm:

- Czerpnia Scienna o wym. 250x250 mm,

- kanal wentylacyjny 260x250 mm,

- przepustnica zaluzjowa 0 wym. 250x250 mm,

- Klapa grawitacyjna o wym. 250x250 mm,
20250 mm - W okresie zimowym nalezy przymknag przepustnice
300m3h - montaz na wys. 4,00 mn.p.p.

- wykonanie ze stali AISI 304 /14301
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podiaczenie kanalu wentylacyjnego 21000 |

do phuczki wodnej (podtaczenie 3710) i i wentylator Scienny wyciagowy 2125 higrosterowalny (WC2 i WS1)
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@1000; stal AISI 304 /1.4301; gr. 2,30 mm
34.900 m3/; V=12,3 mis

G,E m/s|

15,000 m3; V:

poprzez redukcjg 1000/710 mm - podiaczy pod kanat wyciagowy @125, przez tréjnik z osadnikiem
1/05 U - kel wyprowadzé ponad dach  zakorczyt wywiekg dechowa 125
60_";3’“ \ - Kanaly wykonac ze stal AISI 304/ 14301
o \ - wentylator podtgczy¢ pod niezalezny wigcznik
[— ~ ‘ N —‘ —
5 \ ZLO kanat nawigwny o wym. 600x600 mm:
1/0 702 ‘ - czerpnia §cienna o wym. 600x600 mm,
- *‘ " - kanal wentylacyjny 600x600 mm,

%é P ‘ g - przepustrica zaluzjowa 0 wym, 600x600 mm,
N 2N klapa grawitacyjna o wym. 600x600 mm,
BN g5 v okresie zimowym nalezy przymknaé przepustnice
28 -montaznawys.4,00mn.pp.

T T -wykonanie ze stali AIS| 304/ 14301 - e
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: e S : kanal nawiewny o wym. 600x600 mm
s S - czerpnia $cienna o wym. 600x600 mm,
I | - kanal wentylacyjny 600x600 mm,

- Klapa grawitacyjna o wym. 600x600 mm,

|
e m - - - - - - - Ea - przepustnica Zaluzjowa o wym. 600x600 mm,
} - w okresie zimowym nalezy przymknaé przepustnice

- montaz na wys. 4,00 m n.p.p.

21000; stal AISI 304 / 1.4301; gr. 2,30 mm
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pion instalacji wentylacji (system W1)
kanat wyciagowy 2900
- kanaly wykonac ze stali AISI 304 / 14301
- przejécie przez dach
- prowadzic po cianie szczytowe] w zabudowie izolowanej (gr. izolacj 80 mm)
- przejscie przez Sciang pod ddachem (wg rys. WE-03)

— "~ -wykonanie ze stali AIS| 304 / 1.4301 — @

- % Zg\kanal nawiewny 0 wym. 600x1400 mm:

|
|
L - czerpnia §cienna o wym. 600x1400 mm,
: - kanal wentylacyjny 600x1400 mm,
|

- przapustnica Zaluzjowa o wym. 600x1400 mm,
- klapa grawitacyjna o wym. 600x1400 mm,
| - w okresie zimowym nalezy przymknaé przepustnice
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ZBIORNIK PODZIEMNY

ZBIORNIK PODZIEMNY

GH080;staAISI 304/ 1.4301;gr-230™m

[
podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Zwymiennikiem obrotowym i elekiryczng nagrzewnicg powielrza

kanaf nawiewny o wym. 1000x800 mm:

- czerpnia $cienna o wym. 1000x800 mm,

- kanat wentylacyjny 1000x800 mm,

- przepustnica zaluzjowa o wym. 1000x800 mm,

- klapa grawitacyjna o wym. 1000x800 mm,

- w okresie zimowym nalezy przymknaé przepustnice
- montaz na wys. 5,00 mn.p.p.

- wykonanie ze stali AISI 304 /1.4301

kanaf nawiewny o wym. 1000x800 mm:

- czerpnia $cienna o wym. 1000x800 mm,

- kanat wentylacyjny 1000x800 mm,

- przepustnica zaluzjowa 0 wym. 1000x800 mm,

- klapa grawitacyjna o wym. 1000x800 mm,

- w okresie zimowym nalezy przymknaé przepustnice
- montaz na wys. 5,00 mn.p.p.

- wykonanie ze stali AISI 304 /1.4301
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| czerpnia powietrza @250 mm
} - umiescic na Scianie zew., na wys. min. 2,00 mnp..
|
kanat wyrzutni powietrza 250

- kanat wykonag ze stali AISI 304 /14301
- wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyC wyrzutnia dachows
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kanal nawiewny o wym. 1000x800 mm:

- czerpnia $cienna o wym. 1000x800 mm,

- kanat wentylacyjny 1000x800 mm,

- przepustnica zaluzjowa 0 wym. 1000x800 mm,

- klapa grawitacyjna o wym. 1000xB00 mm,

- w okresie zimowym nalezy przymknaé przepustnice
-montaz na wys. 5,00 m n.p.p.

- wykonanie ze stali AIS| 304 / 1.4301

s -montaz na wys. 5,00 mn.p.p.
[T & - wykonarie ze sta AIS) 304/ 14301
| B
/ |
kanaly wentylacyjne na zapleczu socjalnym ﬂ L
prowadzié pod stropem pomigszczen
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2 ; 1/08 pion instalacji wentylacii (system WC1)
80m3 \ - kanat wyciagowy 3160

_ 00m3ﬂb__90 | - podtaczyt pod wentylator wyciagowy dachoway 3. WC1
e T -kenalywykonad ze stali AISI 304 /14301 T T T T T @
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

Urzadzenia i galanteria wentylacyjna:
o System wentylacyjny wywiewny W1 (wentylator wyciagowy + phuczka wodna):
1. przepustnica regulacyjna soczewkowa 800 ze stali AISI 304 /1.4301,
2. przepustnica regulacyjna soczewkowa 2630 ze stali AISI 304 /14301,
3. kratka wentylacyjna (montaZ na kanale okragtym) o wym. 1025x525 mm ze stali AISI 304 /14301,
4. kratka wentylacyjna (montaz na §cianie) o wym. 1025x325 mm ze stali AIS| 304 / 14301,
5. przepustnica regulacyjna soczewkowa @200 ze stali AISI 304 /1.4301,
6. kratka wentylacyjna (montaz na kanale okragtym) o wym. 1225x75 mm ze stali AISI 304/ 1.4301.
o System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW1:
1. tumik akustyczny @200 o of. 1000 mm,
2. przepustica regulacyjna 2160,
3. przepustnica regulacyjna 2125,
4. zawdr nawiewny typu KN-160,
5. zawér nawiewny fypu KN-125,
6. zawdr nawiewnyfwywiewny typu KW-160,
7. zawor nawiswnyfwywiewny typu KW-125.
o System wentylacyiny wywiewny WC1:
1. Zawor wywiewny typu KW-125,
2. zawdr wywiewny typu KW-160,
3. wentylator dachowy wyciagowy o wydajnosci 180 m3h
i sprezu 150 Pa, wyposazony w:
- regulator obratow,
- podstawe dachowg tumigca,
- Piyte adaptacy]g,
- przeciwkolnierz.

Uwagi wentylacja:

o Kanaly wentylacyjne rozprowadzi w strefie sufitu podwieszanego, w zabudowie z plyt kart.gips, pod stropem pom.,

o Lokalizacjg regulatordw obrotow wentylatordw i sterownika centrali went. ustalic na etapie wykonawstwa z inwestorem,
+ Kolizie omijad ksztaltkami wentylacyjnymi,

o Zawory i anemostaty nawiewne i wywiewne podiaczy¢ kanatami elastycznymi,

o Kanaly prowadzone w czgsci technologicznej wykonad ze stali AISI 304 / 1.4301 o grubosci Sciannki 2,30 mm.

Uwagi ogdlne:

o Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikw pod warunkiem zachowania
takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspoipracy zamiennikw,

o Calos¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukejg obslugi producenta masteriaiw i urzgdzen,

o Jezeli zdaniem wykonawcy | inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementow w
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwiazanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zglosic liste uwag, do kidrych ustosunkuie sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, Ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawcg i przyjeta bez uwag do realizacji

- Legenda (wentylacja):
— — — — — — -kanalnawiewny wentylacji mechanicznej
= — — — —— -kanal wywiewny wentylacji mechanicznej

2250
S ———— —— -kanaly wywiewne wenfylacji mechanicznej w sanitariatach

% - kratka wentylacyjna w drzwiach
- kratka transferowa o wym. 30x15 cm,
i montaz nad drzwiami
- nawiewnik okienny,
é montaz w gomej czesci ramy okignnej

- oznaczenie pindw instalacji wentylacyjnej

- klapy ppoz. w Scianach i sropach
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