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FUNKCJA IMIE I NAZWISKO PODPIS

NAZWA RYSUNKU

SKALA RYSUNKUDATA NR RYSUNKU

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA

KONSTRUKCYJNA

REWIZJA

PROJEKTOWAL mgr inz. Wojciech Remus Konstr.- Bud.KUP/0006/POOK/08

FUNKCJA NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

A

A WYDANIE PODSTAWOWE

DATA REWIZJA OPIS ZMIAN ZMIENIAJACY

W.R.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Elementy pojedyncze

PROFKON Biuro Projektowe Wojciech Remus
e-mail: biuro@profkonbp.pl

www.profkonbp.pl

ul. Nauczycielska 22; 86-300 Grudziadz
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ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

UWAGA:

wylacznie z tolerancja ujemna.
8.Dopuszcza sie wykonanie rygli
sprezyæ sila 0.5So i 0.5Mo.
7.Jezeli nie opisano inaczej polaczenia doczolowe
nie maja rozwarstwien.
6.Blachy czolowe nalezy sprawdzic, czy
5.Na blachy czolowe stosowac blachy uniwersalne
  z blachy nalezy przyspawac do blachy podstawy.
4.Po dokreceniu srub fundamentowych podkladki
  wykonania fundamentów z projektem.
3.Przed montazem konstrukcji nalezy sprawdzic zgodnosc
cienszego z elementow.
2.Nie oznaczone spoiny czolowe wykonac na pelen przekroj
spoin dwustronnych.
a=0,5 gr. laczonych elementow w przypadku
spoin jednostronnych.
a=0,7 gr. laczonych elementow w przypadku
jako pachwinowe.
1.Jezeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonac

a) widziany z do³u
9. Widok kratki pomostowej:

a) widziany z góry


