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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

- Zatwierdzony projekt budowlany decyzja o pozwoleniu na budowe
nr 85/2022 z dnia 30.03.2022r.

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Pomiary inwentaryzacyjno — sprawdzajace,
- Opinia geotechniczna

- Mapy do celoéw projektowych

- Aktualne przepisy i normy



OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do zatwierdzonego
projekt budowlanego decyzja nr 85/2022 z dnia 30.03.2022r.:

e Dodanie infrastruktury technicznej (zaprojektowanie dodatkowych
obiektéw infrastruktury technicznej: estakad, biofiltru kontenerowego,
stacji uzdatniania gazu, a takze kontenerowej kottowni parowe;j)

e Zmiana gabarytow projektowanego budynku produkcyjnego — hali:

- zmiana powierzchni zabudowy

- zmiana powierzchni uzytkowej

- zmiana kubatury

- zmiana dtugos$ci 1 wysokosci budynku

e Dodanie drugiego projektowanego szczelnego zbiornika betonowego;

e Zmiana projektu zagospodarowania terenu

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest lokalizacja rozbudowy biogazowni rolnicze;j:
budynku produkcyjnego — hali, kontenerowej kotlowni parowej oraz niezbedne;j
infrastruktury  technicznej: 2 szt estakad, biofiltru kontenerowego
oraz stacji uzdatniania gazu. Niniejszym opracowaniem objeto rdéwniez
lokalizacje istniejacych budynkéw 1 obiektow, projektowanych 2 szczelnych
zbiornikéw betonowych o poj. 10m® kazdy, istniejacej ostony $mietnikowe;j,
projektowanych 1 istniejagcych hydrantow zewnetrznych, powierzchnie
utwardzone, dojscia, dojazdy wraz z miejscami postojowymi oraz zielen
1 pozostate grunty.

3. Stan istniejacy

Dziatki nr 85/16, 85/17, zabudowane potozone w miejscowosci Starorypin
Prywatny, gm. Rypin o funkcji zabudowy produkcyjnej (biogazownia rolnicza).
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4. Komunikacja — bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego

Dzialtka z zapewnionym dojazdem poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej
kategorii gminnej (dz. nr 84) bez zmian na dotychczasowych zasadach.
Istniejacy 1 projektowany uktad komunikacyjny umozliwia obstuge budynku,
dojazd pozarowy 1 wywOz nieczystosci oraz zapewnia przestrzen manewrowa.
Na terenie dziatki znajdujg si¢ istniejagce miejsca postojowe — 3szt. w celu
prawidlowej obstugi projektowanej inwestycji.

5. Uzbrojenie sieciowe — bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego.

- gromadzenie odpadow stalych — kontener w ostonie §mietnikowej — bez
zmian

- odprowadzenie S$ciekdw sanitarnych — do projektowanych szczelnych
zbiornikdw sanitarnych (o poj. 10m® kazdy)

- przylacze wodociggowe — z istniejgcego przylacza poprzez projektowang
wewnetrzng sie¢ wodociggowa

- przylacze energetyczne — z istniejgcego przylacza energetycznego poprzez
planowang wewngtrzng lini¢ zasilajacg (wg odrebnego opracowania)

- przylacze gazowe — z istniejgcej sieci gazowej poprzez projektowang
wewnetrzng  instalacja gazowag (doktadng lokalizacje wlaczenia
projektowanej instalacji gazu ustali¢ na etapie wykonawstwa)

- odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej kanalizacji deszczowej
poprzez projektowang wewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowe]

6. Uksztaltowanie terenu i zielen — bez zmian w stosunku do zatwierdzonego
projektu budowlanego

Teren ptaski ze spadkiem. W ramach inwestycji przewidzie¢ zielen wysoka
1 niskg z trawnikami w celu podniesienia estetyki otoczenia.



7. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji dla dzialek inwestycji

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku

produkcyjnego - hali 634,1 m?

Powierzchnia projektowanej estakady typ ,,A” 11,0 m?

(fundamentow)

Powierzchnia projektowanej estakady typ ,,B” 13,7 m?

(fundamentoéw)

Powierzchnia projektowanego biofiltru kontenerowego 80,0 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej kontenerowe;j 16,0 m?

kottowni parowe;j

Powierzchnia plyty fundamentowej pod projektowang stacje 12,5 m?

uzdatniania gazu

Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkow 390,0 m?

(produkcyjnego 1 biurowego)

Powierzchnia pozostatych istniejgcych obiektow 3309,9 m?

budowlanych (zbiorniki, wiaty, waga itp.)

Powierzchnia istniejacych otwartych silosow na kiszonke 4 406,5 m?

Istniejgce powierzchnie utwardzone, dojécia 1 dojazdy 52113 m?

Projektowane powierzchnie utwardzone z kostki betonowe;j 1 007,1 m?

Projektowane powierzchnie utwardzone z betonu 216,5 m?

Projektowana zielen (pas zieleni izolacyjnej) 868,4 m?

Projektowana oraz istniejaca zielen i pozostate grunty 33 823,0 m?
Y 50 000,0 m?

8. Dane wskaznikowe:
o Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek
objetych opracowaniem: 1,7% < 2,1% < 3,8% - warunek spelniony
e Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziatek:
68,1% > 30,0% - warunek spelniony

9. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

— powierzchnia podlegajaca przeksztalceniu: od 1800 do 2600m? — warunek

spelniony, projektowana powierzchnia podlegajagca przeksztatceniu wynosi

1990,9m?

— budowa hali o nast¢pujacych parametrach:

J powierzchnia zabudowy: od 500 do 1300m? — warunek spetniony,

projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 634,1m?
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o szerokos$¢ elewacji frontowej: od 24,0m do 40,0m — warunek speiniony,
projektowana elewacja frontowa wynosi 24,39m
o wysoko$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej: od 5,5m do 16,5m —

warunek spetniony, projektowana wysoko$¢ elewacji frontowej wynosi 5,93m
oraz 6,17m

. wysokos¢ do kalenicy: od 8,0m do 16,5m — warunek speliony,
projektowana wysokos$¢ do kalenicy wynosi 8,28m oraz 16,5m
. geometria dachu: dach jedno- lub dwuspadowy o nachyleniu potaci

od 10 do 45° — warunek speliony, zaprojektowano dach dwuspadowy o
nachyleniu potaci 10° i 38°

o uktad kalenicy gléwnej rownolegly lub prostopadly w stosunku do frontu
dziatki — warunek spetniony, projektowana kalenica jest usytuowana rownolegle
do frontu dziatki

— Dokona¢ dodatkowych nasadzen zieleni izolacyjnej wokol ogrodzenia
biogazowni drzewami i1 krzewami o wysoko$ci powyzej 0,80m. Od strony
potnocnej na dlugosci miejsca realizacji przedsiewzigcia, tworzac szpaler drzew
o docelowej szeroko$ci min. 3,0m. W przypadku dokonania nasadzen
zywotnikOw (tui) np. odmiany ,,Szmaragd” optymalna rozstawa powinna
wynosi¢ migdzy 60cm a 80cm w celu stworzenia w przysztosci zwartego
zywoplotu o dobrych wiasciwosciach izolacyjnych, a w przypadku drzew
rozstawa powinna wynosi¢ od 1,5m do 2,0m - warunek spethiony,
zaprojektowano dodatkowe nasadzenia zieleni izolacyjnej wokot ogrodzenia, od
strony poinocnej na dtugosci miejsca realizacji przedsigwzigcia zaprojektowano
szpaler drzew o szerokos$ci 3,0m.

— Budowa kotlowni kontenerowej (kociol parowy) na biogaz o mocy
cieplnej ok. 1,5MW z weztem dystrybucji ciepta i wytwornicy pary na potrzeby
modutu sterylizacji o nastepujacych parametrach:

e powierzchnia zabudowy: od 14 do 16m? — warunek spehiony,
projektowana powierzchnia zabudowy projektowanej kontenerowe;j
kotlowni parowej wynosi 16,0m?

o szerokos$¢ elewacji frontowej: od 2 do 6m — warunek spetniony, szerokos$¢
elewacji frontowej projektowanej kontenerowej kotlowni parowej wynosi
2,53m

e wysokos$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej: od 2 do 3m — warunek
spelniony, projektowanej gornej krawedzi elewacji frontowej wynosi 3m

e wysoko$¢ do kalenicy: od 2m do 3m — warunek spethiony, wysoko$¢
projektowanej kotlowni wynosi 3m

e geometria dachu — dach jedno- 1 dwuspadowy ptaski o nachyleniu potaci
do 10° — warunek spetniony, zaprojektowano dach ptaski

e uklad kalenicy gtownej w stosunku do frontu dzialki: nie ustala si¢ —
warunek spelniony

— Dane wskaznikowe — wg punktu 7 opisu
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b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska — bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego

Na rozpatrywanym terenie nie obowigzuje prawna forma ochrony dotyczaca

ochrony zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego — bez zmian w stosunku do zatwierdzonego
projektu budowlanego

Projektowany obiekt nie jest polozony na terenie eksploatacji 1 szkdd

goérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Planowana inwestycja polega na rozbudowie biogazowni rolniczej

o budynek produkcyjny - halg. Biogazownia rolnicza to instalacja do
wytwarzania biogazu rolniczego stanowigca instalacj¢ odnawialnego zrodta
energii  (OZE). Planowane przedsiewzigcie polega na modernizacji i
unowoczesnieniu istniejgcej biogazowni w celu zachowania wysokich
standardow ochrony S$rodowiska. Inwestycja nie wplynie na pogorszenie
oddziatywania zakladu na otoczenie. W ramach planowanej modernizacji
nastgpi unowoczesnienie technologii produkcji biogazu, co pozwoli ograniczy¢
ilo§¢ magazynowanych substratow roslinnych na terenie zakladu. Efektem
inwestycji bedzie minimalizacja iloSci substratow organicznych majacych
kontakt z otoczeniem. Planowana inwestycja nie zmieni technologii produkcji
biogazu.

Dla projektowanej inwestycji zostala wydana decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach nr RRW.6220.13.2020 z dnia 19.04.2021r. W dokumentacji

projektowej zostaty spelnione warunki zawarte w w/w decyzji:

e na wjezdzie 1 wyjezdzie z hali roztadunku pojazdow zastosowac kurtyny —
warunek spetniony, zaprojektowano kurtyny przy wjezdzie 1 wyjezdzie z
hali roztadunku

e projektowang hale wyposazy¢ w sterowany automatyczny system
wentylacji o odpowiedniej wymianie powietrza w hali, kierujac cate
zanieczyszczone powietrze do biofiltra — warunek spelniony, wg projektu
technicznego branzy sanitarne;j

e powietrze z szczelnego uktadu sterylizacji odciggna¢ 1 kierowac¢ do
skraplacza — warunek speliony, wg projektu technicznego branzy
sanitarnej
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e powstajgce ze skraplacza odcieki wprowadza¢ ponownie do uktadu
technologicznego biogazowni, natomiast powietrze z ciggu sterylizacji
dalej kierowa¢ na pluczke mokra (myjke chemiczng), a nastgpnie do
biofiltra — warunek spetniony, wg projektu branzy sanitarnej

e zainstalowaé biofiltr kontenerowy wraz z pluczka mokrg o sprawnosci
oczyszczalnia: pluczki na poziomie minimum 95% oraz biofiltra
minimum 90% — warunek spetniony, zaprojektowano biofiltr kontnerowy,
wyposazenie technologiczne wg technologii wybranego producenta (wg
odrebnego opracowania)

e spaliny ze spalania biogazu w nowym kotle parowym o mocy cieplnej ok.
1,5SMW do wytwarzania ciepta i pary wodnej na potrzeby modutu
sterylizacji, odprowadza¢ emitorem pionowym otwartym o minimalnej
wysokos$ci 3,5m 1 maksymalnej §rednicy wewnetrznej na wylocie 0,3m —
warunek spetlniony, wg technologii producenta kontenerowej kottowni
parowe]

e nowy kociol parowy zabudowa¢ =z kontenerze zapewniajagcym
izolacyjnos¢ akustyczng przegrod min. 20dB — warunek spehiony,
przegrody wg technologii producenta kontenerowej kotlowni parowe;j

e nowa hale wykona¢ w konstrukcji gwarantujacej minimalng izolacyjnos¢
akustyczng zewnetrznych przegrodach budowlanych na poziomie 20dB
dla $cian 1 dachu — warunek spetliony, wg projektu architektoniczno-
budowlanego budynku produkcyjnego

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi - bez zmian w stosunku do zatwierdzonego
projektu budowlanego

Dojazd pozarowy do projektowanego budynku zostat zapewniony.

Dla budynku zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm’/s. Wymaganie jest spelnione poprzez istniejacy i projektowany
hydrant HP80 zlokalizowanym w odlegtosci do 75 m.

11. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu - bez zmian w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy biogazowni rolniczej miesci
si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych jest projektowana, tj. na dziatkach
nr 85/16, 85/17 w miejscowosci Starorypin Prywatny, gm. Rypin.

Podstawa prawna:

- Prawo budowlane (Art. 3 pkt 20 Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(§13, §57, §60 Dz. U. z 2019r. poz. 1065)
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12. Instalacja gazowa na metan (biogaz)

12.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na terenie inwestycji posadowione zostang urzadzenia technologiczne
W postaci stacji uzdatniania gazu i kontenerowej kottowni parowaej. Urzadzenia
te zasilane beda z projektowanej instalacji biogazu, ktéra zostanie podtaczona
do istniejacej instalacji, ktora zlokalizowana jest na terenie inwestycji

Na terenie dzialki inwestora od miejsca wiaczenia do stacji uzdatniania
gazu, zaprojektowano podziemny rurocigg gazowy w rozmiarze PE HD 100 RC
200x11,9 o dhlugosci 59,70 mb oraz odcinnek nadziemnny prowadzony po
estakadzie w rozmiarze stal 304 DN200 o dlugosci 30,30 mb. Od stacji
uzdatniania gazu do kottowni parowej zaprojektowano odcinek nadziemnny
w rozmiarze stal 304 DN125 o dtugosci 11,00 mb.

12.2. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture¢ podziemng. Na terenie
inwestycji zajduje si¢ istniejgca instalacja biogazu, pod ktorg zostanie
podigczona projektowana instalacja gazowa. Miejsce wlaczenia zostata
pokazane na planie zagospodarowania terenu. Projektowana instalacja biogazu
zasila¢ bedzie projektowana kontenerowg kotlowni¢ parowa, poprzez stacj¢
uzdatniania gazu.

Na terenie dzialki inwestora od miejsca wigczenia do stacji uzdatniania
gazu, zaprojektowano podziemny rurocigg gazowy w rozmiarze PE HD 100 RC
200x11,9 o dhugosci 59,70 mb oraz odcinnek nadziemnny prowadzony po
estakadzie w rozmiarze stal 304 DN200 o dlugosci 30,30 mb. Od stacji
uzdatniania gazu do kottowni parowej zaprojektowano odcinek nadziemnny
w rozmiarze stal 304 DN125 o dlugosci 11,00 mb.

12.2.1 Informacija o wptywie eksploatacji gornicze] na teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach gorniczych.

12.2.2. Informacja o charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikodw projektowanych
obiektow budowlanych 1 ich otoczenia

Planowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsigwzi¢¢ okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.. W sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywacé na srodowisko. Inwestycja nie
bedzie negatywnie wpltywata na srodowisko naturalne.
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12.3. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

12.3.1. Instalacja gazowa metanu (biogaz)

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastruktur¢ podziemng. Na terenie
inwestycji zajduje si¢ istniejgca instalacja biogazu, pod ktoérg zostanie
podlaczona projektowana instalacja gazowa. Miejsce wlaczenia zostata
pokazane na planie zagospodarowania terenu. Projektowana instalacja biogazu
zasila¢ bedzie projektowang kontenerowg kotlowni¢ parowa, poprzez stacj¢
uzdatniania gazu.

Na terenie dzialki inwestora od miejsca wigczenia do stacji uzdatniania
gazu, zaprojektowano podziemny rurocigg gazowy w rozmiarze PE HD 100 RC
200x11,9 o dhugosci 59,70 mb oraz odcinnek nadziemnny prowadzony po
estakadzie w rozmiarze stal 304 DN200 o dlugosci 30,30 mb. Od stacji
uzdatniania gazu do kottowni parowej zaprojektowano odcinek nadziemnny
w rozmiarze stal 304 DN125 o dtugosci 11,00 mb.

12.3.2. Gazociagi instalacji zewnetrznej

Projektowana zewnetrzng instalacj¢ gazowag nalezy wykona¢ rurg PE
HD100 RC 1 rurg stalowg ze stali 304.

12.3.3. Lokalizacja gazociagdw

Minimalne przykrycie gazociaggow uktadanych pod powierzchnig ziemi
powinno wynosic:
e 0,8 m dla gazociagow rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami
drogowymi oraz w pasach drogowych jezdni drég niepublicznych
1 w trawnikach, chodnikach lub poboczach drog publicznych,
e 0,6 m dla przylaczy gazowych,
e 1,0 mdla gazociaggdéw rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych.
W przypadku jezdni droég publicznych lub toréw kolejowych odlegto$¢ pionowa
mierzona od gornej zewngtrznej Scianki gazociggu rozdzielczego, przytacza lub
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu
konstrukcji nawierzchni,
e 1,5 m do ptaszczyzny przechodzacej przez glowki szyn toru kolejowego,
e 0,5 m do rzednej dna przydroznego rowu odwadniajacego lub rowu
odwaniajacego tory.
Gazociagi nalezy lokalizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie prac
remontowych, eksploatacyjnych 1 ich rozbudowe. W uzasadnionych
przypadkach w zalezno$ci od granicy przemarzania gruntu, rodzaju materiatu

1 innych warunkéw gleboko§¢ posadowienia moze zostaé okreslona
indywidualnie.
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12.3.4. Odleglosci gazociagdw od infrastruktury podziemnej

Przy zblizeniach gazociagéw do podziemnej infrastruktury (elementéw
uzbrojenia terenu) odlegtos¢ miedzy powierzchnia zewnetrzng Scianki
gazociggu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m. Przy skrzyzowaniach
przewodu  gazowego z  istniejagcg  infrastruktura  (np.  kablem
telekomunikacyjnym, energetycznym), umiesci¢ kable w rurze dzielonej
ostonowej Arot na dlugosci przekraczajacej 0,5 m obrysu kabla.

Odlegtosci  od  obiektéw  terenowych powinny by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami
innych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego 1 obiektoéw terenowych,
obowigzujacym w dniu uzgadniania dokumentac;ji.

12.3.5. Oznakowanie gazociagow

Z wyjatkiem uktadania gazociggdw metodami bezwykopowymi nalezy
oznakowywac¢ gazociagi polietylenowe. Instalacje gazowa prowadzong na
zewnatrz budynku nalezy uktada¢ 0,8-1,0 m pod poziomem terenu. Na
glebokosci 5,0 cm nad rurg nalezy potozy¢ drut lub tasme lokalizacyjng, np.
przewdd lokalizacyjny miedziany izolowany CuDY 1,0 mm2. Na glebokosci
40,0 cm nad rurg nalezy potozy¢ tasme¢ lub siatke ostrzegajacg. Ponizej
zamieszczono przykladowy rysunek ulozenia oznakowania ostrzegajacego,
drutu lokalizacyjnego nad gazociggiem PE.
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Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomoca
tablic orientacyjnych nalezy projektowa¢ 1 wykonywa¢ w punktach
charakterystycznych gazociggu takich jak np. armatura odcinajgca, istotne:
zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkoda terenowg, rozgalezienia, itp..
Poza terenem zabudowanym stosuje si¢ oznakowanie stupkami oznaczeniowymi
1 oznaczeniowo - pomiarowymi. Odlegto$¢ pomiedzy dwoma kolejnymi
stupkami nie powinna by¢ wigksza niz 500 m, a w terenie zalesionym (przecinki
lesne) zaleca si¢ co 100 m.

R

NN i

“&// /// \/7 o warstwa nawierzchniowa, o
NS \\/ X/\// LS /] A // / zasypka z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),
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S=D+(2x200 mm)

Uwagi:

1. Taéma ostrzegawcza perforowana zétta z PE szer. 20cm dla gazociggéw do 160mm wigcznie, szer. 30cm dla gazociggéw powyzej d=160mm,
nadruk na tamie "GAZ tel. 992" wariantowo zétta tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wiopionym przewodem lokalizacyjnym

2. Podczas robét zaleca sig zachowanie minimalnej szerokosci wykopu fj.:
- na odcinkach prostych: S=D+20 cm
- w migjscach montazu (dét montazowy): S=D+40 cm
- na lukach: S=D+60 cm

3. Przykrycie gazociggu:
A min: 0,50 m od dna rowu przydroznego/melioracyjnego
A min: 0,60 m w przypadku krétkich przylaczy
A min: 0,80 m w przypadku gazociggéw dystrybucyjnych w terenie uzbrojonym i dugich przytaczy
A min: 0,80 m w przypadku gazociggéw dystrybucyjnych na pozostatych terenach
A min: 1,00 m w przypadku gazociagéw dystrybucyjnych uktadanych pod jezdnia, w pasie drogowym
A min: 1,10 m w przypadku gazociggéw dystrybucyjnych na terenach upraw rolniczych

12.3.6. Zabezpieczenia antykorozyine

Przewo6d wprowadzi¢ do skrzynki i odizolowa¢ dielekrtykiem. Odcinek
rury stalowej prowadzonej w ziemi nalezy zaizolowa¢ ta§ma antykorozyjna
Polyken 942-30 oraz tasma zewngtrzng (ochronng) Polyken 955-15 f-my
Anticor lub inny materiat spetniajagcy wymogi zabezpieczenia przed korozja
zewnetrzng za pomocg powlok ochronnych. Instalacja gazowa powinna
posiada¢ uziemienia ochronne.
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13. Informacje dodatkowe - bez zmian w stosunku do zatwierdzonego
projektu budowlanego

Przedmiotowy teren nie jest obszarem narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi oraz obszarem narazonym na obsuwanie si¢ mas ziemnych.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr B-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Pawetl Tomaszewski
projektant upr. nr KUP/0070/POOS/06

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy mgr inz. Marcin Behrendt
upr. nr KUP/0151/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski
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OPIS TECHNOLOGICZNY ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na rozbudowie biogazowni
rolniczej przewidzianej na dz. nr 85/16, 85/17 w miejscowosci Starorypin
Prywatny, gm. Rypin.
Projektowane przedsiewzigcie polega na modernizacji 1 unowoczes$nieniu
istniejacej biogazowni w celu zachowania wysokich standardow ochrony
srodowiska. Inwestycja nie wptynie na pogorszenie oddzialywania zaktadu na
otoczenie. W ramach projektowanej modernizacji nastgpi unowoczesnienie
technologii produkcji biogazu, co pozwoli ograniczy¢ ilos¢ magazynowanych
substratow roslinnych na terenie zaktadu. Efektem inwestycji bedzie
minimalizacja ilo$ci substratéw organicznych majgcych kontakt z otoczeniem.
Projektowana inwestycja nie zmienia technologii produkcji biogazu.
W ramach projektowanego przedsiewziecia projektuje si¢ przeprowadzenie
nastepujacych inwestycji:
1. Budow¢ hali produkcyjnej a w niej linii do sterylizacji do substratow
stanowigcych UPPZ kat. 2 1 3 oraz odpadow plynnych i statych, a w tym:
a) Instalacja sterylizacji z higienizacja (uktad podawania ptynny 1 staty,
pasteryzacja, rurociggi transformatorowe, zbiorniki magazynowe
buforowe;
b) Rozdrabniacz odpadéw;
c¢) Instalacja do mycia (dezynfekcji) hali;
d) Phuczka oraz biofiltr wraz z instalacjg wentylacji
2. Budowe kotlowni kontenerowej (kociot parowy) na biogaz o mocy
cieplnej ok. 1,5MW z wezlem dystrybucji ciepta 1 wytwornicy pary na
potrzeby modutu sterylizacji

Opis schematu technologicznego:

Samochod z odpadami po przyjezdzie na teren biogazowni podlega¢ bedzie
roztadunkowi systemem pompowym do zbiornika roztadunkowego.

Po rozdrobnieniu materialu zostanie on poddany wstepnej obrobce higienizacji.
Nastepnie odpady beda podawane do sterylizatorow w celu przeprowadzenia
procesu sterylizacji ci$nieniowej. Odpady state z muldy przed podaniem do
higienizacji 1 sterylizacji zostang poddane procesowi rozdrobnienia, w ktérym
czastki po rozdrobnieniu beda mniejsze ni 50mm. Dodatkowo za
rozdrabniaczem zostanie zamontowany krocie¢ do poboru préobek w celu
monitorowania stanu rozdrobnienia czastek. Dla odpadow ptynnych przewiduje
si¢ zastosowanie sita na ukladzie zasilania zbiornika magazynowego.
Pozostatosci w sicie zostang wrzucone do muldy skad po rozdrobnieniu trafig do
procesu sterylizacji ciSnieniowej. Proces sterylizacji ci$nieniowej bedzie w pelni
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zautomatyzowany w celu wyeliminowania btgedu ludzkiego. Material po
zatadowaniu do sterylizatora zostanie poddany sterylizacji ci$nieniowej. W tym
czasie wszystkie zawory w sterylizatorze beda zamknigte. Mieszadlo
w sterylizatorze stuzy do homogenizacji wktadu oraz wymieszaniu substancji
w celu ujednolicenia temperatury w catym przekroju. Proces ten bedzie
archiwizowany przez system komputerowy, do ktérego bedzie mozliwy dostep
w celu kontroli parametréw w dowolnym czasie. Po procesie sterylizacji zataczy
si¢ uktad wypompowania i przekaze przesterylizowany material do fermentora
biogazowni. Substraty nie wymagajace procesu sterylizacji tj. substraty i odpady
pochodzenia ro$linnego beda wprowadzane do procesu poprzez dozowniki
substratow statych, poprzez doprowadzenie do konteneréw z dnem tlocznym do
uktadéw podajnikéw Slimakowych, a nastgpnie przemieszczane sg za pomoca
przenosnikéw §limakowych 1 wprowadzane do fermentorow. Natomiast
substraty ptynne nie wymagajace sterylizacji bedg podawane do procesu ze
zbiornikow magazynowych substratéw plynnych za pomocg pompy
zlokalizowanej w pompowni nr 2.

Proces fermentacji prowadzony jest w dwodch zbiornikach fermentacyjnych
1 w zbiorniku fermentacji wtornej, dodatkowo biogaz bedzie pozyskiwany
z istniejacych zbiornikow magazynowych. Aby mozliwy byt proces fermentacji
metanowe] (w celu uzyskania biogazu, gldéwnie metanu), proces musi by¢
prowadzony w warunkach beztlenowych, dlatego caly uklad zbiornikow jest
zaprojektowany jako szczelny, co przektada si¢ wprost na brak oddziatywania
zapachowego z komor fermentacyjnych, bowiem musza one by¢ szczelne zeby
mogt zachodzi¢ proces fermentacji.

W projektowanych przedsigwzigciu zamierzeniem Inwestora jest uzyskanie
mozliwosci wykorzystywania szerszego zakresu substratow do produkcji
biogazu rolniczego. Planuje si¢ wykorzystanie surowcoéw, np. kiszonek 1 innej
biomasy, UPPZ kat. 2 1 3 oraz odpadow biodegradowalnych z przemystu rolno-
spozywczego (odpady z grupy 02) lub produktow wycofanych ze sprzedazy lub
niezdatne do spozycia (odpady z grupy 16).
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Wszystkie surowce w postaci odpadéw biodegradowalnych beda stosowane
zamiennie (w zaleznos$ci jaki surowiec bedzie dostepny na rynku), taczna ilo$¢
wszystkich odpadow stosowanych w skali dnia moze przekroczy¢ 100 Mg/dobeg
ale nie przekroczy tacznie warunkéw udzielonego pozwolenia zintegrowanego
tj.. 73000 Mg/rok. Co oznacza, ze z listy odpaddéw biodegradowalnych
wymienionych w tab. 4 powyzej prowadzacy instalacje moze wykorzystywac
wszystkie rodzaje odpaddéw jednoczesnie lub kombinacje kilku rodzajow
substratow ( biomasa, odpady, UPPZ lat. 2 1 3) lub wylacznie jeden rodzaj
substratu ale faczna dzienna ilo$¢ substratow stosowanych w instalacji nie
przekroczy 200 Mg/dobe, co jest zgodne z posiadanym pozwoleniem
zintegrowanym. Ta sama zasada dotyczy stosowanych do produkcji produktow
ubocznych pochodzenia zwierzecego UPPZ oraz pozostaltych surowcow.

Bez wzgledu na kombinacje surowcoOw stosowanych w biogazowni tgczna
planowana ilo$¢ surowca — zdolno$¢ przetwarzania w biogazowni nie
przekroczy 200 Mg/dobe oraz nie przekroczy lacznie 73000 Mg/rok. Cata
zmiana polega na zwigkszeniu udzialu wykorzystania produktéw ubocznych
pochodzenia zwierzgcego do odzysku z tych frakcji cennego metanu.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bt-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski



R D M B ET Rombet — Zaktad Ustugowo-Produkcyjny Roman Pawlowski
- telefon: +48 665 08 08 82

Luborzyca, ul.Zapusta 53
32-010 Luborzyca e-mail: biuro@rombet.pl
www.rombet.pl

Zelbetowy bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte
(szambo) o pojemnoéci 10 m’
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Szambo to zbiornik gromadzacy nieczystosci ciekte, wykonany w sposéb zapewniajgcy jego szczelno$¢. Oproznianie zbiornika

dokonuje sie przy pomocy wozu asenizacyjnego, poprzez wtaz goérny przykryty wkazem betonowym, lub na zyczenie zeliwnym.

Istnieje mozliwo$¢ zamontowania rury ssacej do oprézniana szamba, ktérej koniec montuje sie w ogrodzeniu poses;ji. Utatwia to

opréznianie szamba, bez koniecznosci wjazdu wozem asenizacyjnym na posesje. Na zyczenie klienta, montujemy w zbiornikach
elektroniczne czujniki napetnienia z bezprzewodowym powiadomieniem radiowym.

W zbiorniku istnieje mozliwos¢ zamontowania przegrody zelbetowej, przez co uzyskuje sig zbiornik dwukomorowy.

Szambo jest wykonane ze zbrojonego betonu klasy B25 z dodatkiem plastyfikatora WRDA 80D firmy Grace oraz Abizolu. Produkt
posiada Atest Higieniczny HK/W/0018/01/2010 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zakfad Higieny.

W gruntach rodzimych (z wyjgtkiem tzw. kurzawek) szambo posadawiamy na podsypce piaskowej o migzszosci 15 - 20 cm. Nalezy
uwazac, aby maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej znajdowat sie minimum 30 cm ponizej pokrywy.

Wymagane prawem minimalne odlegtosci pokryw i wlotéw szamba o pojemnosci do 10 m® (powyzej 10 m3) wynoszg odpowiednio:
- od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m (30 m)
- od granicy dziatki sgsiedniej - 2 m (15 m)
- od linii rozgraniczajacej ulicy lub od ciggu pieszego - 2 m (10 m)

Zabudowa szamba powinna by¢ poprzedzona uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

Na wszelkie pytania i watpliwosci z przyjemno$cig odpowiemy telefonicznie.
Prosimy o kontakt z Biurem Obstugi Klienta Rombet pod numerem telefonu +48 665 08 08 82

Produkujemy szamba o pojemnosci
_ | 3m3, 5m3, 6m3, 8m3, 10m3, 12m?3
5 | Sprawdz naszg oferte na

| | | |
Ll A Bme { ~ www.rombet.pl
— r i




OZNACZENIA
Projektowany budynek produkcyjny - hala
Projektowana estakada typ "A"
Projektowana estakada typ "B"
Projektowany biofiltr kontenerowy
Projektowana kontenerowa kottownia parowa
Projektowana stacja uzdatniania gazu
Projektowane 2 szczelne zbiorniki sanitarne o poj. 10m3 kazdy (niepotaczone ze sobg)
Istniejacy budynek produkcyjny - bez zmian
Istniejacy budynek biurowy - bez zmian
Istniejace zbiorniki - bez zmian
Istniejgca trafostacja - bez zmian
Istniejgce zbioriki biogazu - bez zmian
Istniejgca wiata - bez zmian
Istniejgca waga - bez zmian
Istniejace agregaty - bez zmian
Istniejgce otwarte silosy na kiszonke - bez zmian
Lokalizacja istniejgcej ostony §mietnikowej
Istniejace powierzchnie utwardzone, dojscia i dojazdy
Istniejgce miejsca postojowe - bez zmian
Projektowane powierzchnie utwardzone z kostki betonowej
Projektowane powierzchnie utwardzone betonowe
Istniejgca zielen oraz pozostate grunty
3 Projektowane dodatkowe nasadzenia zieleni izolacyjnej wokot ogrodzenia biogazowni
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migjsca realizacji przedsigwzigcia, tworzac szpaler drzew o docelowe) szerokosci min. 3,0m.
W przypadku dokonania nasadzen zywotnikow (tui) np. optymalna rozstawa powinna wynosié
migdzy 60cm a 80cm w celu stworzenia w przysztosci zwartego zywoplotu o dobrych
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\ HP80  wiasciwosciach izolacyjnych, a w przypadku drzew rozstawa powinna wynosi¢ 1,5-2,0m
A W Istniejgee i projektowany hydrant pozarowy zewnetrzny HP3(0
\ Istniejace wjazdy na dziatke
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%, O Legenda instalacji sanitarnych:

\ i a - projektowana instalacja wodociggowa

- projektowana kanalizacja sanitarna
- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowana instalacja gazowa

Legenda instalacji elektrycznych:

e - planowana wewnetrzna linia zasilajgca
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jednostka projektowa:

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
www.projektowaniepesta.pl / tel. 603401006 / email. biuro@projektowaniepesta.pl
adres. 87-300 Brodnica, ul. Wybickiego 19/57

projektant:

MICHAL KEDZIA ARCHITEKT

www.imakearchitecture.pl / tel. 793015455 / email. architekt.kedzia@gmail.com
adres. 87-300 Brodnica, ul.Jasna 3

projekt:

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
1) BUDYNEK PRODUKCYJNY - HALA

adres inwestyciji:

Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17
obreb: 0024 Starorypin Prywatny
jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

inwestor:

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.0.
Starorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

branza: Element projektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego:

ARCHITEKTURA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- XVIil
BUDOWLANY ZAMIENNY

projektanta:

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Opis _istotnych zmian wprowadzonych w_stosunku do zatwierdzonego

projekt budowlanego decyzja nr 85/2022 z dnia 30.03.2022r.:

e Dodanie infrastruktury technicznej (zaprojektowanie dodatkowych
obiektéw infrastruktury technicznej: estakad, biofiltru kontenerowego,
stacji uzdatniania gazu, a takze kontenerowej kottowni parowe;j)

e Zmiana gabarytéw projektowanego budynku produkcyjnego — hali:

- zmiana powierzchni zabudowy

- zmiana powierzchni uzytkowe;j

- zmiana kubatury

- zmiana dtugos$ci 1 wysokosci budynku

e Dodanie drugiego projektowanego szczelnego zbiornika betonowego;

e Zmiana projektu zagospodarowania terenu

2. Dane ogolne

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek wolnostojacy, parterowy zaprojektowany w konstrukcji stalowe;,
z dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. Budynek o funkcji produkcyjne;j
— hala (rozbudowa biogazowni rolniczej). Kategoria obiektu: XVIII. Obiekt nie
posiada lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz lokali mieszkalnych dostepnych
dla 0sob niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt to parterowa hala stalowa z czg$cig socjalng. Glowna

konstrukcje hali stanowig ramy stalowe w uktadzie stupowo-ryglowym. Stupy
mocowane w stopach fundamentowych, konstrukcja no$na o rozpigtosci 25,21m
(wymiar osiowy) w rozstawie co 6,0m. Konstrukcja dachu 1 §cian usztywniona
jest stezeniami pretowymi $ciennymi 1 polaciowymi. Pokrycie dachu stanowi
ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 16cm (plyty gwarantujace
minimalng izolacj¢ akustyczng na poziomie 20dB). Nachylenie potaci
dachowych 10,0°138,0°.
Oktadzing $cian zewnetrznych stanowi ptlyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym gr. 12cm zamocowana w poziomie do stupoéw stalowych na
wkrety samowiercace (ptyty gwarantujace minimalng izolacje akustyczng na
poziomie 20dB). Wysokos$¢ budynku wynosi 8,28m 1 16,50m.

Obiekt zlokalizowany na terenu istniejgcej biogazowni rolnicze;.



2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana inwestycja polega na rozbudowie biogazowni rolnicze]
o budynek produkcyjny — hale. Biogazownia rolnicza to instalacja do
wytwarzania biogazu rolniczego stanowigca instalacj¢ odnawialnego zrddta
energii (OZE). Planowane przedsiewzigcie polega na modernizacji
1 unowocze$nieniu istniejgcej biogazowni w celu zachowania wysokich
standardow ochrony S$rodowiska. Inwestycja nie wplynie na pogorszenie
oddziatywania zakladu na otoczenie. W ramach planowanej modernizacji
nastgpi unowoczesnienie technologii produkcji biogazu, co pozwoli ograniczy¢
ilo§¢ magazynowanych substratow roslinnych na terenie zakladu. Efektem
inwestycji bedzie minimalizacja iloSci substratéw organicznych majacych
kontakt z otoczeniem. Planowana inwestycja nie zmieni technologii produkcji
biogazu.

W budynku utworzono pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia
socjalne, tazienki, pomieszczenie techniczne 1 komunikacj¢. Dla pomieszczen
produkcyjnych zaplanowano niezalezne pomieszczenia socjalne z tazienkami.
Dla pracownikéw obstugujacych pomieszczenie produkcyjne (strefa czysta —
sterylizacja) oznaczone numerem 1/01 zaplanowano pomieszczenie sterowni
(pom. nr 1/05) 1 tazienke (pom. nr 1/03). Pomieszczenie strefy czystej bedzie
obstugiwane przez pracownika zaktadu.

Natomiast dla pracownikow (po jednej/dwoch oséb na zmianie)
obstugujacych pomieszczenie produkcyjne oznaczone numerem 1/06 (strefa
brudna — przyjecie surowca) zaplanowano szatni¢ czysta (pom. 1/08),
umywalni¢ (pom. 1/09), szatni¢ brudng (1/10) oraz WC (pom. 1/13).

Przewidywane zatrudnienie w projektowanym budynku to ok. 4 osoby,
czas pracy personelu wynosi 8 godzin/dobe w systemie dwuzmianowym.

Glowny dostep do budynku zapewniono od strony elewacji poludniowo-
zachodnie;.

Odpady technologiczne beda  segregowane 1  przechowywane
w wyznaczonych, specjalnych pojemnikach oraz przekazywane do utylizacji
wyspecjalizowanej firmie.

Wyposazenie technologiczne poza zakresem inwestycji.




3. Wykaz powierzchni, kubatura i dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 634,1 m?
Powierzchnia uzytkowa 610,0 m?
Powierzchnia catkowita 634,1 m?
Kubatura 6263,8 m’
Szeroko$¢ budynku (elewacja frontowa) 24,39 m
Dhugos¢ budynku 26,00 m
Wysoko$¢ budynku 8,28 m1i 16,50m
Kat nachylenia dachu 10°1 38°

4. Projektowany zakres prac budowlanych

4.1 Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne

Stopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C30/37 (B37)
posadowione na warstwie podktadowej gr. 15cm z chudego betonu oraz na
zageszczone] mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15cm

Phyta fundamentowa — zelbetowa monolityczna gr. 30cm z bet. kl. C35/40 W10
(B40). Ptyte nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 15¢cm

Kanat technologiczny — zelbetowy monolityczny z bet. kl. C35/40 W10 (B40)
posadowiony na warstwie podktadowej gr. 15cm z chudego betonu. Dno
1 $ciany kanatu nalezy zaizolowa¢ w postaci izolacji przeciwwodnej ci¢zkiej,
ilos¢ warstw wg wytycznych wybranego producenta. Ponadto nalezy wykonaé
drenaz obwodowy calego kanatu.

Zbiorniki podziemne — zelbetowy monolityczny z bet. kl. C35/40 W10 (B40)
posadowiony na warstwie podktadowej gr. 15cm z chudego betonu. Dno i
Sciany kanatu nalezy zaizolowa¢ w postaci izolacji przeciwwodnej cigzkiej,
ilos¢ warstw wg wytycznych wybranego producenta. Ponadto nalezy wykonaé
drenaz obwodowy zbiornikow.

Cokot fundamentowy — zelbetowy, izolowany

Stupy — stalowe z profili gorgcowalcowanych ze stali S355JR
Rygle — stalowe z profili gorgcowalcowanych ze stali S355JR
Tezniki — stalowe z profili zimnogigtych ze stali S355JR

Platwie dachowe — stalowe z profili zimnogigtych ze stali S355JR

Rygle scienne - stalowe z profili zimnogietych ze stali S355JR
Stezenia scienne i polaciowe — stalowe ze stali S355JR



Izolacje:

przeciwwilgociowa pozioma podtdg na gruncie — folia PE HD

e przeciwwilgociowa pionowa $cian cokotow fundamentowych —
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, przeciwwodna np.
(kolejno$¢ warstw: na zewnatrz $ciany 1xXmasa gruntujaca,
nastepnie 2xmasa izolacyjna oraz 2xmasa izolacyjna po
montazu styropianu, siatki 1 kleju, od wewnatrz 1xmasa
gruntujaca, nastepnie 2xmasa izolacyjna)

e przeciwwodna pozioma dna 1 pionowa S$cian kanatu
technologicznego, oraz $cian zbiornikow podziemnych -
izolacja przeciwwodna ciezka, dodatkowo drenaz obwodowy
catego kanatu 1 zbiornikow

e przeciwwodna dachowa od opaddéw atmosferycznych — ptyta

warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

Pokrycie dachu — plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 16cm (plyty
gwarantujgce minimalng izolacj¢ akustyczng na poziomie 20dB)

Pokrycie scian — plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm
(plyty gwarantujace minimalng izolacje akustyczng na poziomie 20dB)

Wentylacja — mechaniczna wg proj. technicznego branzy sanitarne;j

Malowanie konstrukcji stalowej —  wszystkie elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnia elementéw powinna by¢ sucha
1 wolna od zanieczyszczen jonowych, kurzu i zatluszczen. Elementy stalowe
powinny by¢ oczyszczone metodg strumieniowo-$cierng lub poprzez
piaskowanie do stopnia czysto$ci zgodnym z normg PN-ISO 8501-1,
powierzchnia elementow powinna by¢ odpylona. Przed przystgpieniem do
oczyszczania nalezy zeszlifowa¢ ostre krawedzie. Polaczenia spawane powinny
by¢ ciagte, pozbawione pordw i czyszczone bezposrednio po spawaniu z zuzla
1 topnikow przez szczotkowanie lub mtotkowanie.

Nalezy zapewni¢ klase korozyjnosci sSrodowiska nie mniejsza niz C3.

Zestaw farb malarskich:
e warstwa gruntujaca
— farba miniowa — jedna warstwa
e warstwa podkladowa
— farba chlorokauczukowa podktadowa — jedna warstwa
e warstwa nawierzchniowa
— farba chlorokauczukowa nawierzchniowa — dwie warstwy
Podczas malowania _stosowac sie do wytycznych i zalecen producenta farby
takich jak czas schniecia, temperatura malowania itp.




4.2 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Posadzka w czesci produkcyjnej (pom. 1/01, 1/04, 1/06, 1/14) — posadzka
przemystowa gr. 20-25cm w spadku z bet. kl. C30/37, zbrojona siatkami
zbrojeniowymi, siatka gorna stal Q335, @8 co 15/15cm, siatka dolna stal Q523,
D10 co 15/15cm. Na styku posadzki z ptyta warstwowa nalezy wykonac
wyoblenia.

Podlogi w czesci socjalnej (pom. 1/02, 1/03, 1/05, 1/07, 1/08, 1/09, 1/10, 1/11,
/12, 1/13) — terakota antyposlizgowa na warstwach posadzkowych: szlichta
cementowa gr. 6,5cm, styropian gr. 15c¢m, chudy beton gr. 15cm

Stolarka wewnetrzna drzwiowa — drzwi PCV o wysokiej trwatosci 1 jakosci,
kolorystyke ustali¢ z inwestorem na etapie budowy, do pomieszczen sanitarnych
z otworami w dolnej czg$ci o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m? dla doplywu powietrza.

Sufity podwieszane (pom. 1/02, 1/03, 1/04, 1/05, 1/07, 1/08, 1/09, 1/10, 1/11,
1/12, 1/13) — ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowanym gr. 12cm.
Przestrzen powyzej miedzy stropodachem a $ciang czesci socjalnej z blachy
perforowanej na podkonstrukcji.

4.3 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Cokoly — tynk cokotowy barwiony w masie

Stolarka: o drzwi aluminiowe, Ugma=1,3[W/(m?*-K)], z okuciami ze stali
nierdzewnej
e bramy segmentowe, docieplane Uman=1,3[W/(m?-K)]
Na wjezdzie 1 wyjezdzie z hali roztadunku pojazdow nalezy
zastosowac kurtyny.
e okna— aluminiowe
Kolorystyke stolarki ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej, powlekane;j
Rury i rury spustowe — system rynnowy PCV

Opaski — dookota budynku wykona¢ opaski (ok. 60cm) z kamienia ozdobnego
na warstwach podktadowych

5. Wyposazenie instalacyjne

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczne 1 sanitarne (wod-kan, c.o.,
wentylacji).
Instalacje budowlane wg projektow technicznych poszczegolnych branz.




6. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwsze; kategorii
geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody
gruntowej powyzej posadowienia fundamentow.

7 _Warunki gruntowe i sposob posadowienia budynku

Warunki posadowienia: gltebokos$¢ przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy.
napre¢zenia dopuszczalne na grunt = 170kPa

Sposéb posadowienia:

Obiekt posadowiony stopach i ptycie fundamentowej na podtozu jednorodnym.

Do obliczen fundamentéw przyjeto max. obliczeniowe jednostkowe obcigzenia

0,17MPa. Poziom posadowienia fundamentow zaprojektowano —1,20m

1 -3,12m ponizej poziomu terenu. Zaleca si¢ wykonanie fundamentéw na

zageszczone] mechanicznie podsypce Zzwirowo — piaskowe;.

Podczas robot ziemno-fundamentowych zapewni¢ nadzor sprawowany przez
uprawionego geologa celem sprawdzenia gruntéw w poziomie posadowienia
oraz poprawnosci wykonania nasypow kontrolowanych.

Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.

Przed wykonaniem wykopu nalezy obnizy¢ poziom wod gruntowych. Prace
dyspersyjne wykona¢ przy uzyciu iglofiltréw.

Wode opadowag i1 pochodzacg z ewentualnych saczen gruntu odprowadzié
drenazem roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem
fundamentow 1 odpompowac na zewnatrz. wykopu

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego

wplyw na srodowisko

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

a. woda uzytkowa

Zasilanie projektowanego budynku w wode¢ zimng nastgpi z projektowanej
instalacji zewnetrznej wodociggowej, ktora bedzie podtaczona do instniejacej
zewnetrzne] instalacji wodociggowej znajdujacej si¢ na terenie inwestycji. Woda
w budynku wykorzystywana bedzie do celow bytowych i1 technologicznych,
z mozliwoscig rozbudowy o instalacje ppoz.. Przewiduje si¢ pobor wody w
ilosct:



Rodzaj punktu dn Hosé qn zimna | qn przeplyw
czerpalnego urzadzen calkowity [L/s]
Zawor czerpalny bez dn 15 0,30 0,00
perlatora
Pisuar dn 15 0,15 0,00
Zmywarka, pralka, pisuar | dn 15 0,15 0
Pluczka zbiornikowa dn 15 3 0,13 0,39
Baterie dla dn 15 1 0,15 0,3
natryskow/wanna
Baterie dla zlewozmywakow| dn 15 1 0,07 0,14
Baterie dla umywalek dn 15 3 0,07 0,42
Razem 1,25

b. kanalizacji sanitarna

W budynku beda powstawac tylko S$cieki bytowe, ktére nie wymagaja
dodatkowego podczyszczania, oraz $Scieki technologiczne, ktére beda trafia¢ do
szczelnego zbiornika bezoptywowego (Scieki bedg utylizowane wg technologii
obiektu). Budynek bedzie podiagczony do zewngtrznej kanalizacji sanitarnej,
poprzez projektowang zewnetrzng kanalizacje sanitarng. Przewiduje si¢
odprowadzenie Sciekdéw w ilosci :

Przeplyw obliczeniowy Sciekow sanitarnych

Przybor sanitarny lub Srednica podejscia Jednostka Ilosé Suma
rodzaj przewodu [m] odplywu [Aws]
[Aws]
Umywalka, bidet 0,04 0,5 3 1,5
Zmywarka do naczyn 0,05 0.8 0 0,0
Zlewozmywak, zlew, 0,05 0,8 1 0,8
zmywarka do naczyn,
Pisuary 0,05 0,5 0 0
Miska ustepowa 0,10 2,0 3 6
Natrysk 0,05 1,0 1 1
RAZEM: 92,3

Wartosci odptywow charakterystycznych
Charakter budynku odplyw K Pierwiastek Przeplyw q Przeplyw q
[dm3/s] Suma [Aws] [dm3/s] [m3/h]
Budynki mieszkalne, 0,5 3 1,52 5,49
reastauracje, hotele,
biura
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c. wody opadowe

ODWODNIENIE:

Wody opadowe z dachu budynku, oraz z terenow be¢dg odprowadzne do
zakladowej kanalizacji deszczowej, poprzez zewngtrzna kanalizacje deszczowa.

BILANS WOD OPADOWYCH:
Obliczenia ilo$ci powstajacych wod opadowych na przedmiotowym terenie
wykonano:
= wspotczynnik sptywu z powierzchni:
a) dachow, terenow zieleni na gruncie oraz opasek zwirowych -

sa=1,00,
b) utwardzonych - $,=0,90,
c) zieleni i opasek zwirowych na ptlycie - $=0,10,

= natezenie jednostkowe deszczu:
a) dla obliczenia pojemnosci retencyjnej (deszcz nawalny) -
Jnaw=300 1/s-ha,
= czas trwania deszczu miarodajnego t=15min,
* roczna suma opadow <800mm.

Miarodajny przeplyw obliczeniowy Q [I/s] obliczono z ponizszego wzoru: Q =
2. (Fic s~ qi)

Fx — wielko$¢ danej powierzchnia

sk — wspotczynnik sptywu dla danej powierzchni

gi — przeptyw obliczeniowy

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

Wspotczynn : Powierzchnia
. Powierz

ik sptywu zredukowana
[-] [m2] [ha]

Rodzaj powierzchni

Dachy o
kacie
powyzej
159
Dachy o
kacie 0,9 0 0
ponizej 159

Dachy zwirowe 0,3 0 0,00
kostka 0,75 0 0

1 633 0,06
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Asfalt 0,85 0 0,00

teren zielony 0,1 0 0,00
suma ekwiwalentu powierzchni 0,06ha
Wspotezynnik opoznienia (n=6): ¢ 1,0
Ngtqzeme deszczu nawalnego: qmax. (c¢=5 lat, t=15 186,01/s x ha
min)
Maksymalny przeplyw w czasie deszczu nawalnego ﬁ’g?s/h
Maksymalny dqplyw w czasie deszczu 10,6m3
nawalnego15min
Maksymalny doptyw w czasie deszczu 28L/s/ha dla

. 19,1m3
180min
Laczna wielkos$ci Sredniego opadu dla 800mm/rok 506,4m3

d. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych,
rodzaj ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania

Zrddlem zanieczyszczen gazowych bedzie projektowana kottowni opalana
gazem ziemnym. Zrédlem zapachow w projektowanym budynku sa tazienki
Zanieczyszczenia gazowe, zapachy, zanieczyszczenia pylowe odprowadzane
beda poprzez instalacje kominowe 1 wentylacj¢ mechaniczna.

9. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w_energie i cieplo, w
tym zdecentralizowanych systemOow energii opartych na energii ze zrddel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,
w oparciu o energie z odnawialnych Zrodel energii oraz pomp ciepla

a. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Nie dotyczy. Budynek ogrzewany z zyskow ciepta z technologii.
b. Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy. Budynek zasilany bedzie biogazem, wytwarzanym na terenie
inwestycji.

c. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej

Nie dotyczy. Budynek ogrzewany z zyskow ciepta z technologii.
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d. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze
Nie dotyczy. Budynek ogrzewany z zyskéw ciepta z technologii.

e. Wyniki analizy porodwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy. Budynek ogrzewany z zyskow ciepta z technologii.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy. Budynek ogrzewany z zyskow ciepta z technologii.

11. Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek, kwalifikuje si¢ w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w sposob nastepujacy:

« ze wzgledu na przeznaczenie — obiekt produkcyjny, jednokondygnacyjny

. ze wzgledu na wysoko$¢ — obiekt Sredniowysoki, powyzej 12 m wysokosci,
1-kondygnacja nadziemna

. ze wzgledu na lokalizacj¢ — obiekt wolnostojacy na terenie istniejgcej
biogazowni rolniczej, na zabudowanej dziatce o funkcji produkcyjne;j

. kategoria zagrozenia ludzi: PM, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
500MJ/m?. W tym celu zastosowano wszystkie elementy budynku NRO (wg
§215 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie)

Spelnienie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, dotyczace
projektowanego obiektu — czes¢ PM

Dla projektowanego budynku — cze$ci w danej strefie, obowigzuja wymagania
ustalone dla budynkéw w klasie ,,E” odpornosci pozarowe;.

Wymagania te oraz spetnienie tych wymagan, przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
wymagana odpornos$¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych:

- glowna konstrukcja nos$na (Sciany) — (-),

- konstrukcja dachu — (-),

- strop — (-),

- §ciana zewnetrzna — (-),
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- §ciany wewnetrzna — (-),

- pokrycie dachu — (-),

e Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych budynku — nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), nie kapigcych
1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Wielkos¢ stref pozarowych jest znacznie mniejsza od dopuszczalnych.

Strefa pozarowa PM, posiada taczng powierzchnie catkowita ok. 634,1 m? (przy
dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej — 20 000 m?).

Zgodnie z § 258 ust.1 [rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie] w strefach pozarowych PM
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione — wymagania beda spetnione.

e Dojazd pozarowy zapewniony si¢ w postaci drogi wewngtrznej
z mozliwos$cig dojazdu do elewacji frontowej budynku.

e Dlugos¢ przejscia z najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia na drogg ewakuacji, nie przekracza dtugosci dopuszczalnej
(100m), wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacji, s3 zamykane drzwiami,

o Wysokos$¢ drog ewakuacji jest wigksza jak 220 cm, a wysokos$¢ lokalnego
obnizenia, przejscia lub drzwi — 200 cm, na drodze ewakuacji nie sg stosowane
drzwi obrotowe, rozsuwane lub podnoszone, do wykonczenia wnetrz nie
zastosowano materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.

1) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymaganie speini sie¢ hydrantowa z hydrantem DN 80 zlokalizowanym
w odlegtosci do 75m od budynku.

2) Wewngtrzna instalacja hydrantowa jest niewymagana.

3) Inne instalacje zabezpieczajace:
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Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje, majgce wplyw na stan
ochrony przeciwpozarowej:

glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany przy
wejsciu glownym

oswietlenie ewakuacyjne drog nie oSwietlonych Swiattem dziennym
czynne 1 godzin¢ po zaniku napiecia i zapewniajace natezenie
oswietlenia minimum 1 Ix,

odgromow3 typu podstawowego,

wylacznik pradu oznakowany na tablicy rozdzielczej.

4) Wyposazenie w gasnice.
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2ke lub 3dm?® na 100m? powierzchni

strefy pozarowe].

9. Uwagi koncowe

roboty rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz na podstawie
sporzadzonych projektow technicznych branzy konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych 1 instalacji elektrycznych,

prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajagcej odpowiednie
uprawnienia,

wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru roboét, oraz z zasadami sztuki budowlanej,

wszystkie zmiany 1 niejasnosci w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta

upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012

w spec. architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska

upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski
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POW. UZYTKOWA .....cccoovnrnnnne. 610,0 m2
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA

spec. konstrukcyjno-budowlan

Bartosz Pesta

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012|Podpis Data
spec. architektoniczna;

Michat Kedzia 10.2024

Spr. arch.: upr. nr B-PdOKK/105/2007|Podpis Data
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data

Pawet Murawski 10.2024

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/1 jPod pis Data Branza:

10.2024 | Architektura

Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:100
1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-1
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin
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POSADZKA NA GRUNCIE

20,0:25,0 cm

posadzka przemystowa w spadku 1% z bet.

kl. C30/37 zbrojona siatkami zbrojeniowymi
sialka goma stal Q335, @8 co 15/15cm, siatka
dolna stal Q523, @10 co 15/15¢m. Na styku
posadzki z piyta warstwowg nalezy wykonaé
wyoblenia. Posadzka szczelna, zmywalna

POSADZKA NA GRUNCIE - PLYTA DENNA

@ SCIANA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

@ S$CIANA FUNDAMENTOWA (COKOL)

2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
izolacja przeciwwodna

@ SCIANA ZEWNETRZNA

cokdt zelbetowy izolowany

Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym
gr. 12cm w ukladzie poziomym (plyty gwarantujgce
minimaing izolacjg akustyczng na poziomie 20dB)

DACH

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

folia PE HD, przeciwwilgociowa

30,0cm  |piyta denna Zelbetowa z bet. kl. C35/40 W10 30,0+ 50,0cm | 4ciana zelbetowa z bet. kl. C35/40 W10
50cm | chudy beton C8/10 gr. 5em - i;olla’cja przeciwwodna ciezka
- izolacja przeciwwodna ciezka (oS¢ warstw wg wytycznych producenta)
(ilos¢ warstw wg wytycznych producenta)
150cm  |chudy beton C8/10 gr. 15cm

15,0 cm

chudy befon B10

grunt rodzimy (nosny)

120+-200 cm

podsypka Zwirowo - piaskowa zageszczona
mechanicznie warstwami gr. 25-+30cm,
15=0,98+1,0 (wymiana gruntdw niebudowlanych)

grunt rodzimy (nosny)

2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
izolacja przeciwwodna

Stupy gléwne

Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr.

16cm (plyty gwarantujace minimaing izolacjg
akustyczng na poziomie 20dB)

Tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A

Pt-1 Ptatwie stalowe RP

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12|Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta 10.2024 | Architektura

Rygle giowne dachowe

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012[Podpis Data
spec. architektoniczna

Michat Kedzia 10.2024

Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007 |Podpis Data
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowronska 10.2024

Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024

Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50
1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-2
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin
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POSADZKA NA GRUNCIE

20,0+25,0 cm

posadzka przemystowa w spadku 1% z bet.
k.. C30/37 zbrojona siatkami zbrojeniowymi
sialka gorna stal Q335, @8 co 15/15cm, siatka
dolna stal @523, 210 co 15/15¢m. Na styku
posadzki z plytq warstwowg nalezy wykonaé
wyoblenia. Posadzka szczelna, zmywalna

folia PE HD, przeciwwilgociowa

15,0 cm

chudy beton B10

120200 cm

podsypka Zwirowo - piaskowa zaggszczona
mechanicznie warstwami gr. 25+30cm,
15=0,98+1,0 (wymiana gruntow niebudowlanych)

grunt rodzimy (nosny)

POSADZKA NA GRUNCIE - PLYTA DENNA

@ SCIANA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

|
LT,

@ SCIANA FUNDAMENTOWA (COKOL)

30,0 =50,0em

$ciana zelbetowa z bet, kl. C35/40 W10

izolacja przeciwwodna ciezka
(ilos¢ warstw wg wytycznych producenta)

2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
izolacja przeciwwodna

cokdt zelbetowy izolowany

300cm | plyta denna zelbetowa z bet. k. C35/40 W10
s0cm | chudy beton C8/10 gr. 5em
izolacja przeciwwodna cigzka
(ilos¢ warstw wg wytycznych producenta)
15,0cm | chudy beton C8/10 gr. 15cm

grunt rodzimy (nosny)

2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
izolacja przeciwwodna

()

SCIANA ZEWNETRZNA

DACH

12,0cm

Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym
gr. 12cm w ukladzie poziomym (plyty gwarantujace
minimalng izolacje akustyczng na poziomie 20dB)

16,0 cm

Piyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr.
16cm (phyty gwarantujace minimaing izolacjg
akustyczng na poziomie 20dB)

Stupy gidwne

Pt-1 Platwie stalowe RP

Rygle gtowne dachowe

chudy beton
gr. 10cm

SC3
AL
] : e

skala 1:50

828

.\Cokbl fundamentowy gr. 15cm,

2elbetowy izolowany

-
I

-

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

PRZEKROJ B-B

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/1
spec. konstrukcyjno-budowlan

Podpis
Bartosz Pesta

Data

10.2024

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012|Podpis

spec. architektoniczna;

Michat Kedzia

Data

10.2024

Julitta Bozek-Skowronska

Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007 [Podpis

spec. architektoniczna

Data

10.2024

Asystent projektanta:

Podpis

Pawet Murawski

Data

10.2024

Branza:

Architektura

Obiekt:

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Skala:
1:50

Lokalizacja:

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Nr rysunku:

A-3
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
@ STROP NAD ZBIORNIKAMI PODZIEMNYMI POSADZKA NA GRUNCIE POSADZKA NA GRUNCIE - PLYTA DENNA @ SCIANA KANALU TECHNOLOGICZNEGO @ SCIANA FUNDAMENTOWA (COKOL) SCIANA ZEWNETRZNA 0 DACH Ty TSR
20,0250 cm | posadzka przemystowa w spadku 1% z bet. 20,0+250 cm | posadzka przemystowa w spadku 1% z bet. 300cm  |pyta denna zelbetowa z bet. kl. C35/40 W10 30,0+50,0cm | §ciana zelbetowa z bet. kI, C35/40 W10 - 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, 120¢cm | Plyty warstwowe z rdzeniem poliurstanowym 16,0cm | Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. PRZEKROJ C-C
kl. C30/37 zbrojona siatkami zbrojeniowymi k. C30/37 zbrojona siatkami zbrojeniowymi o wwodna dezk izolacja przeciwwodna gr. 12cm w ukladzie poziomym (plyty gwarantujace 16cm (phyty gwarantujgce minimalng izolacje Opracowal upr.nr KUPI0032/Z00KAZPodpis Data Branza:
siatka goma stal Q335, @8 co 15/15cm, siatka siatka goma stal Q335, @8 co 15/15¢m, siatka S0cm | chudy beton C8/10 gr. 5cm : '?|° aga sztac"”‘” na °'¢Zha et ok zbelowy zolowary minimalng izolacjg akustyczng na poziomie 20dB) akustyczng na poziomie 20dB) spec fonskaino b iona 102024 _
dohna stal 0523, 210 o 15/15cm. Na styku doha stal 0523, 810 co 15/15cm. Na styku i izlacia przeciwwodna digtka (o€ warstw wg wytycznych producenta) . Sty glowne PL-1 Plaie stalowe RP ProjeRant T 1 RPIOAORK20 TP odpis oa— ]/ \rehitektura
posadzki z plyta warstwowg nalezy wykonaé posadzki z plyta warstwowa nalezy wykonac (lo¢ warstw wg wytycznych producenta) - 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, T— spec. architektoniczna 102024
wyoblenia. Posadzka szczelna, zmywalna wyoblenia. Posadzka szczelna, zmywalna - izolacja przeciwwodna - Yglé growne dachowe S ';"Sli‘}(fg;/’;ﬁ — —
y cm chud beton CB“O I 150m ' e nSr ec-. architektoniczna
- |folaPE HD, pzeciwwigociowa - |l PE HD, precciwmigociowa g (noéng) Lulita BogerameeHena 10,2024
200cm  (plyta Zelbetowa z bet. kI. C35/40 W10 150cm  |chudy beton B10 - g yInosny Asystent projektanta: [Podeis Data
"~ - Pawet Murawski 10.2024
120200 cm | podsypka zwirowo - piaskowa zaggszczona Obiekt: Skala:
mechianicznie warstwami gr. 25-+30cm, ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50
15=0,98+1,0 (wymiana gruntéw niebudowlanych) 1) BUDYNEK PRODUKCYJNY
grunt rodzimy (noény) Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-4
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin




ELEWACJE
skala 1:100

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:
ELEWACJE
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12|Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pestal 10.2024 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/2P|Cr)1/§/0k:<K(201 Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007|Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
I J 0 Pawet Murawski 10.2024
. — ———————— — —— — —————————— — S Obiekt: Skala:
r ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1) BUDYNEK PRODUKCYJNY
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-5
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin
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RZUT POLACI DACHOWEJ

UWAGA!

1. DO ODWODNIENIA DACHU ZASTOSOWAC RURY SPUSTOWE @1150mm,

RYNNY @120mm PCV

2. WYKONAC INSTALACJE ODGROMOWA POLACI DACHOWYCH BUDYNKU

WG PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

skala 1:100

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

RZUT POLACI DACHOWEJ

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/1
spec. konstrukcyjno-budowlan

Data

10.2024

Podpis
Bartosz Pesta

spec. architektoniczna;

Michat Kedzia

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012|Podpis

Data

10.2024

Spr. arch.: upr. nr B-PdOKK/105/2007|

spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowronska

Podpis

Data

10.2024

Asystent projektanta:

Pawet Murawski

Podpis

Data

10.2024

Branza:

Architektura

Obiekt:

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
1) BUDYNEK PRODUKCYJNY

Skala:
1:100

Lokalizacja:

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Nr rysunku:

A-6




jednostka projektowa:

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
www.projektowaniepesta.pl / tel. 603401006 / email. biuro@projektowaniepesta.pl
adres. 87-300 Brodnica, ul. Wybickiego 19/57

projektant:

MICHAL KEDZIA ARCHITEKT

www.imakearchitecture.pl / tel. 793015455 / email. architekt.kedzia@gmail.com
adres. 87-300 Brodnica, ul. Jasna 3

projekt:

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
2) ESTAKADY

adres inwestyciji:

Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17
obreb: 0024 Starorypin Prywatny
jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

inwestor:

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.0.
Starorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

branza: Element projektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego:

ARCHITEKTURA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- XVIil
BUDOWLANY ZAMIENNY

projektanta:

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bt-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski

DATA 10.2024



SPIS TRESCI

Arkusz nr
L. Cze$¢ opisowa projektu:
1. Spis zawartosci 1 podstawa opracowania 2
2. Opis do projektu architektonicznego — budowlanego
zamiennego 3-6
I1. Czes$¢ rysunkowa projektu:
3. Rysunki architektoniczne:
- Estakada typ ,,A” — przekrdj podtuzny A-1(7)
- Estakada typ ,,A” — przekroj poprzeczny I-I A-2(8)
- Estakada typ ,,B” — przekro6j podtuzny A-3(9)
- Estakada typ ,,B” — przekro6j poprzeczny I-I 1 II-11 A—4(10)

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Zatwierdzony projekt budowlany decyzja o pozwoleniu na budowe
nr 85/2022 z dnia 30.03.2022r.

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Opinia geotechniczna

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych

- Wizja lokalna terenu inwestycji

- Obowiazujace przepisy i normy



OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Dane ogdlne

1.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, program uzytkowy

2 szt. estakad (typ ,,A”), wolnostojace, w konstrukcji stalowej posadowiona
na stopach fundamentowych jako uzupeinienie projektowanej zabudowy.

Kategoria obiektu: XVIII.

Gtowng konstrukcje hali stanowig ramy stalowe w uktadzie stupowo-
ryglowym, usztywniona st¢zeniami, mieczami i t¢znikami. Stlupy mocowane
w stopach fundamentowych. Wysoko$¢ konstrukcji 5,60 1 5,6 1m.

Estakady przeznaczone do prowadzenia instalacji projektowanej
rozbudowy biogazowni rolnicze;.

2. Wykaz powierzchni i dane liczbowe estakady typ ..A”

Powierzchnia stop fundamentowych 11,0 m?
Szerokos$¢ obiektu 1,58 m
Dhugos¢ obiektu 20,50 m
Wysokos¢ obiektu 5,60 m

Wykaz powierzchni i dane liczbowe estakady typ ..B”

Powierzchnia stop fundamentowych 13,7 m?
Szerokos$¢ obiektu 1,58m/3,83m
Dlugo$¢ obiektu 16,54 m

Wysokos¢ obiektu 5,61l m




3. Projektowany zakres prac budowlanych

3.1 Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne

Stopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C30/37 (B37)
posadowione na warstwie podkladowej gr. 15cm z chudego betonu oraz na
zageszczone] mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15cm

Stupy — stalowe z profili gorgcowalcowanych IPE160 ze stali S355JR

Podciggi — stalowe z profili gorgcowalcowanych IPE 200 i IPE 220 ze stali
S355JR

Belki — stalowe z profili goragcowalcowanych IPE 140 ze stali S355JR
Tezniki, stezenia, zastrzaly — stalowe z profili zimnogigtych ze stali S355JR

Platwie dachowe — stalowe z profili zimnogietych ze stali S355JR — wg projektu
technicznego branzy konstrukcyjnej

Malowanie konstrukcji stalowej —  wszystkie elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnia elementéw powinna by¢ sucha
1 wolna od zanieczyszczen jonowych, kurzu i zatluszczen. Elementy stalowe
powinny by¢ oczyszczone metodg strumieniowo-$cierng lub poprzez
piaskowanie do stopnia czystoSci zgodnym z normg PN-ISO 8501-1,
powierzchnia elementéw powinna by¢ odpylona. Przed przystgpieniem do
oczyszczania nalezy zeszlifowa¢ ostre krawedzie. Polaczenia spawane powinny
by¢ ciagte, pozbawione pordw i czyszczone bezposrednio po spawaniu z zuzla
1 topnikow przez szczotkowanie lub miotkowanie.

Nalezy zapewnic¢ klase korozyjnosci sSrodowiska nie mniejsza niz C3.

Zestaw farb malarskich:
e warstwa gruntujaca
— farba miniowa — jedna warstwa
e warstwa podkladowa
— farba chlorokauczukowa podktadowa — jedna warstwa
e warstwa nawierzchniowa
— farba chlorokauczukowa nawierzchniowa — dwie warstwy
Podczas malowania _stosowaé sie do wytycznych i zalecen producenta farby
takich jak czas schniecia, temperatura malowania itp.




4. Wyposazenie instalacyjne — nie dotyczy

5. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwsze; kategorii
geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody
gruntowej powyzej posadowienia fundamentow.

6. Warunki gruntowe i sposob posadowienia budynku

Warunki posadowienia: gltebokos¢ przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy.
naprezenia dopuszczalne na grunt = 170kPa

Sposéb posadowienia:

Obiekt posadowiony stopach i ptycie fundamentowej na podtozu jednorodnym.

Do obliczen fundamentdéw przyjeto max. obliczeniowe jednostkowe obcigzenia

0,17MPa. Poziom posadowienia fundamentow zaprojektowano —1,20m

1 -3,12m ponizej poziomu terenu. Zaleca si¢ wykonanie fundamentéw na

zageszczone] mechanicznie podsypce Zzwirowo — piaskowe;.

Podczas robot ziemno-fundamentowych zapewni¢ nadzor sprawowany przez
uprawionego geologa celem sprawdzenia gruntéw w poziomie posadowienia
oraz poprawno$ci wykonania nasypdéw kontrolowanych.

Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.

Przed wykonaniem wykopu nalezy obnizy¢ poziom wod gruntowych. Prace
dyspersyjne wykona¢ przy uzyciu iglofiltréw.

Wode opadowag i1 pochodzacg z ewentualnych saczen gruntu odprowadzic¢
drenazem roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem
fundamentéw 1 odpompowac na zewnatrz. wykopu



7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego

wplyw na Srodowisko — nie dotyczy

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w_energie i cieplo, w

tym zdecentralizowanych systemow energii opartych na energii ze zZrodel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,
w_oparciu o energie z odnawialnych Zrodel energii oraz pomp ciepla — nie

dotyczy

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature — nie dotyczy

10. Uwagi koncowe

- roboty rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz na podstawie
sporzadzonych projektow technicznych branzy konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych 1 instalacji elektrycznych,

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajagcej odpowiednie
uprawnienia,

- wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, oraz z zasadami sztuki budowlanej,

- wszystkie zmiany 1 niejasnosci w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bt-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski
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technicznego konstrukcji

skala 1:50

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

spec. konstrukcyjno-budowlana

Tytut rysunku:
ESTAKADA TYP "A" - PRZEKROJ PODLUZNY
Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/1 JPodpis Data Branza:

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Bartosz Pesta 10.2024 | Architektural
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012/Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr B-PdOKK/105/2007|Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50
2) ESTAKADY
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-1
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Tytut rysunku:
ESTAKADA TYP "A" - PRZEKROJ POPRZECZNY I-I
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana|
Bartosz Pesta 10.2024 | Architektura
Projektant: upr. n;;;cl_zg’rlgﬁ/eokéﬂggg Podpis Data
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007 [Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50
2) ESTAKADY
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-2
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin
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skala 1:50
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technicznego konstrukcji technicznego konstrukcji . technicznego konstrukci
= = PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
‘ ‘ ul. Wybickiego 1910k57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Tytut rysunku:
ESTAKADA TYP "B" - PRZEKROJ PODLUZNY
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana|
Bartosz Pesta 10.2024 | Architektura
Projektant: upr. ngggcl.zg’rgﬁ/eokéﬁg%az Podpis Data
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr Bl—Pdo':<_tK/l<1t05{2007 Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50
2) ESTAKADY
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-3
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin




IPE 220 |

pEw0 | /PEDD
T |
| |
| |
| || _ST-1 STEZENIE SCIENNE
i - I RK 60x4,0mm
o | | |
u |
TS-1 TEZNIK SCIENNY_ | |
RK 60x4,0mm ! !
st/ Natsae
IPE 160 | | IPE 160
| |
| T ST-1 STEZENIE SCIENNE
!l RK 60x4,0mm
| |

r .
|
|
| .
|

|
/]
SF-1 STOPAFUND.-wgprojektu/Z B 1

technicznego konstrukeji
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ESTAKADA TYP "B" - PRZEKROJ
POPRZECZNY II-I1'i HI-111

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12|Podpis Data Branza:

spec. konstrukcyjno-budowlanal
Bartosz Pesta 10.2024| Architektura

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012{Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr BI-PdOKK/105/2007|Podpis Data

spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50
2) ESTAKADY
Lokalizacja: Nr rysunku:

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

A-4




jednostka projektowa:

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
www.projektowaniepesta.pl / tel. 603401006 / email. biuro@projektowaniepesta.pl
adres. 87-300 Brodnica, ul. Wybickiego 19/57

projektant:

MICHAL KEDZIA ARCHITEKT

www.imakearchitecture.pl / tel. 793015455 / email. architekt.kedzia@gmail.com
adres. 87-300 Brodnica, ul.Jasna 3

projekt:

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
3) BIOFILTR KONTENEROWY

4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA
5) STACJA UZDATNIANIA GAZU

adres inwestycji:

Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17
obreb: 0024 Starorypin Prywatny
jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

inwestor:

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.0.
Starorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

branza: Element projektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego:

ARCHITEKTURA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- XVIII
BUDOWLANY ZAMIENNY

branza: projektanta:

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bt-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski

DATA 10.2024



SPIS TRESCI

Arkusz nr
L. Cze$¢ opisowa projektu:
1. Spis zawartosci 1 podstawa opracowania 2
2. Opis do projektu architektonicznego — budowlanego
zamiennego 3-7
3. Karta katalogowa stacji uzdatniania gazu 8
I1. Czes$¢ rysunkowa projektu:
3. Rysunki architektoniczne:
- Rzut przyziemia A-1(9)
- Przekrd) A-A (przez biofiltr kontenerowy) A-2(10)
- Elewacje biofiltru kontenerowego A-3(11)
- Rzut potaci dachowej biofiltru kontenerowego A—-4(12)
- Przekr6j B-B (przez kontenerowa kottowni¢ parowa) A—5(13)
- Elewacje kontenerowej kottowni parowe;j A—-6(14)
- Rzut potaci dachowej kontenerowej kottowni parowe;j A-7(15)
- Przekr6; C-C (przez fundament pod stacj¢ uzdatniania
gazu A -8 (16)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Zatwierdzony projekt budowlany decyzja o pozwoleniu na budowe
nr 85/2022 z dnia 30.03.2022r.

Decyzja o warunkach zabudowy

Opinia geotechniczna

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych

Wizja lokalna terenu inwestycji

Obowigzujace przepisy 1 normy



OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno — budowlanego

1.

1.1.

Dane ogolne

Zakres opracowania i program uzytkowy

3) Biofiltr kontenerowy

Biofiltr kontenerowy jako infrastruktura wewnetrzna projektowane]
rozbudowy biogazowi w postaci kontenera ze ztozem biologicznym,
potaczony technologicznie z projektowanym budynkiem produkcyjnym
[lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Kategoria obiektu XVIII

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
mieszkalnych)

Liczba lokali uzytkowych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
uzytkowych)

Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada
dostepu dla 0séb niepetnosprawnych)

4) Kotlownia kontenerowa parowa

Gazowa kottownia kontenerowa parowa o mocy 2,0MW, wg technologii
wybranego producenta

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1 — parter

Dach ptaski (kontener)

Kategoria obiektu XVIII

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
mieszkalnych)

Liczba lokali uzytkowych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
uzytkowych)

Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada
pomieszczen przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych)



5) Stacja uzdatniania gazu

1.2.

Projekt obejmuje ptyte fundamentowg pod urzadzenie stacji uzdatniania
gazu jako infrastruktura wewngtrzna projektowanej rozbudowy
biogazowi, pofaczonej technologicznie z projektowanym budynkiem
produkcyjnym i kottownia

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy

Kategoria obiektu XVIII

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
mieszkalnych)

Liczba lokali uzytkowych — nie dotyczy (obiekt nie posiada lokali
uzytkowych)

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy (obiekt nie posiada
pomieszczen przeznaczonych dla 0osob niepetnosprawnych)

Wykaz danych liczbowych

3) Biofiltr kontenerowy

Powierzchnia kontenera biofiltra 80,0 m?
Pojemnos¢ biofiltru 120,0 m?
Kubatura kontenera 200,0 m3

4) Kontenerowa kotlownia parowa

Powierzchnia zabudowy 16,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 14,3 m?
Powierzchnia catkowita 16,0 m?
Kubatura 48,0 m3
Wysokos¢ budynku 3,0m
Szeroko$¢ budynku 2,53 m
Dhugo$¢ budynku 6,32 m

5) Stacja uzdatniania gazu

Powierzchnia ptyty fundamentowe;j 12,5 m?



2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Plyta fundamentowa pod biofiltr — zelbetowa monolityczna o grubosci 25c¢m z
bet. kl. C30/37 posadowiona na warstwie podktadowej gr. 10cm z chudego
betonu ukladanego na zaggszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowe;j
gr. 50cm oraz gruncie rodzimym no$nym. Plyta zbrojona dwustronnie siatka,
stal Q523,

Plyta fundamentowa pod kontenerowq kotlownie¢ parowg — zZelbetowa
monolityczna o grubos$ci 40cm z bet. kl. C30/37 posadowiona na warstwie
podktadowej gr. 10cm z chudego betonu ukladanego na zageszczonej
mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 50cm oraz gruncie rodzimym
nos$nym. Plyta zbrojona krzyzowo, stal BST500S, siatka gora i dotem #12

o oczkach 25x25cm, zbrojenie dystansowe, stal A-0, @8

Plyta fundamentowa pod stacje uzdatniania gazu — zelbetowa monolityczna
o grubosci 40cm z bet. kl. C30/37 posadowiona na warstwie podkladowe;j gr.
10cm z chudego betonu uktadanego na zagegszczonej mechanicznie podsypce
zwirowo-piaskowej gr. 50cm oraz gruncie rodzimym no$nym. Plyta zbrojona
krzyzowo, stal BST5008S, siatka goéra i dotem #12 o oczkach 25%25cm, zbrojenie

dystansowe, stal A-0, @8

Sciany parteru kotlowni — Sciany w szkielecie stalowym, przekryte plyta
warstwowg (pltyty gwarantujgce minimalng izolacj¢ akustyczng na poziomie
min. 20dB)

Sciany biofiltru kontenerowego — $ciany w szkielecie stalowym, przekryte ptyta
warstwow3a, wg technologii producenta kontenera

Dach kottowni — w konstrukcji stalowej, przekryty plyta warstwowa (plyty
gwarantujgce minimalng izolacj¢ akustyczng na poziomie min. 20dB)

Dach biofiltru kontenerowego — w konstrukcji stalowej, przekryte ptyta
warstwow3a, wg technologii producenta kontenera

Komin w kotlowni — spalinowy, w zestawie razem z kottownig kontenerowg

Izolacje e przeciwwilgociowa pozioma podtog na gruncie — folia PE 02
kotlowni e przeciwwilgociowa pozioma i pionowa ptyty fundamentowej —
I biofiltru: elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca bitumiczna



Stolarka okienna i drzwiowa kotlowni i biofiltru kontenerowego
e brama — PCV lub stalowa, docieplana, dostarczona przez producenta
kontenerow
e drzwi wejsciowe — PCV lub stalowe, docieplane, dostarczone przez
producenta kontenerow
e okna—PCV, dostarczone przez producenta konteneroéw

Wentylacja kotlowni — grawitacyjna, wspomagana mechanicznie, wedhug
technologii producenta kottowni kontenerowe;j

3. Wyposazenie instalacyjne

Kontenerowa kottlownia parowa wyposazona w instalacje sanitarne
1 elektryczne, instalacje wedtug technologii producenta kotlowni kontenerowe;.
Instalacje budowlane wg projektow technicznych poszczegdlnych branz.

Biofiltr 1 stacja uzdatniania gazu niewyposazone w instalacje budowlane.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Kottownia jako budynek zaliczany jest do budynku PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q<500MJ/m?. Obiekt niski, o jednej kondygnacji nadziemne;j,
wykonany z elementoéw nierozprzestrzeniajagcych ognia, wymagana jest klasa E
odpornosci pozarowe;.

Biofiltr i stacja uzdatniania gazu — nie dotyczy.

S. Warunki gruntowe i sposob posadowienia budynku
Warunki posadowienia: gteboko$¢ przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy.

napre¢zenia dopuszczalne na grunt = 170kPa

Sposob posadowienia:

Obiekt posadowiony na ptycie fundamentowej na podtozu jednorodnym. Do
obliczen fundamentoéw przyjeto max. obliczeniowe jednostkowe obcigzenia
0,17MPa. Poziom posadowienia fundamentow zaprojektowano -0,15m
ponizej poziomu terenu. Zaleca si¢ wykonanie fundamentéw na zageszczonej
mechanicznie podsypce zwirowo — piaskowe;.

Podczas robot ziemno-fundamentowych zapewni¢ nadzor sprawowany przez
uprawionego geologa celem sprawdzenia gruntéw w poziomie posadowienia
oraz poprawnosci wykonania nasypow kontrolowanych.

Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.

Przed wykonaniem wykopu nalezy obnizy¢ poziom wodd gruntowych. Prace
dyspersyjne wykona¢ przy uzyciu iglofiltréw.



Wode opadowa 1 pochodzaca z ewentualnych saczen gruntu odprowadzié
drenazem roboczym do studni zbiorcze] usytuowanej poza obrysem
fundamentow 1 odpompowac na zewnatrz. wykopu

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego
wplyw na Srodowisko — nie dotyczy

7. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w_energie i cieplo, w
tym zdecentralizowanych systemOow energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,
w_oparciu o energi¢ z odnawialnych zZrodel energii oraz pomp ciepla — nie

dotyczy

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature — nie dotyczy

9. Uwagi koncowe

- roboty rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz na podstawie
sporzadzonych projektow technicznych branzy konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych 1 instalacji elektrycznych,

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia,

- wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru roboét, oraz z zasadami sztuki budowlanej,

- wszystkie zmiany 1 niejasnosci w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. Pawet Murawski
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skala 1:100

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis

spec. konstrukcyjno-budowlana|
Bartosz Pesta

Data

10.2024

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012[Podpis

spec. architektoniczna

Michat Kedzia

Data

10.2024

Spr. arch.: upr. nr B-PdOKK/105/2007
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowronska

Podpis

Data

10.2024

Asystent projektanta:
Pawet Murawski

Podpis

Data

10.2024

Branza:

Architektura

Obiekt:

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

3) BIOFILTR KONTENEROWY

4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA

5) STACJA UZDATNIANIA GAZU

Skala:
1:100

Lokalizacja:

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17

Obreb: 0024 Starorypin Prywantny

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Nr rysunku:

A-1




ISTNIEJACA SCIANA

L

Przekroj A-A (podtuzny)

skala 1:100

- plyta warstwowa
- konstrukcja stalowa (wg konstrukcji

biofiltru kontenerowego) 2600

PRZEKROJ A-A (PRZEZ BIOFILTR KONTERNEROWY)

skala 1:100

-

2600

ISTNIEJACA SCIANA

-

-

-

- podioga konteneru

- warstwy podiogowe konteneru

-folia PE, hydroizolacja

- plyta fundamentowa zelbetowa z betonu C30/37,
gr. 25¢m zbrojona dwustronnie siatkg Q523

- chudy beton B10 (C8/10) gr. 10cm

- podsypka Zwirowo-piaskowa,
zageszczona mechanicznie 150,98 gr. 25cm

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A (PRZEZ
BIOFILTR KONTENEROWY)

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana|
Bartosz Pesta 10.2024 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012[Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007 [Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowroniska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:100

3) BIOFILTR KONTENEROWY
4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA
5) STACJA UZDATNIANIA GAZU

Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-2

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin




ELEWACIA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJE BIOFILTRU KONTENEROWEGO

skala 1:100

ELEWACIJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ELEWACJE BIOFITRU KONTENEROWEGO

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta

Data

10.2024

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012[Podpis
spec. architektoniczna

Michat Kedzia

Data

10.2024

Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007 [Podpis
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowronska

Data

10.2024

Asystent projektanta: Podpis
Pawet Murawski

Data

10.2024

Branza:

Architektura

Obiekt:
3) BIOFILTR KONTENEROWY

5) STACJA UZDATNIANIA GAZU

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA

Skala:
1:100

Lokalizacja:

Obreb: 0024 Starorypin Prywantny
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17

Nr rysunku:

A-3
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RZUT POLACI DACHO
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BIOFILTRU KONTENEROWEGO

skala 1
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUD
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

OWLANE

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut ku:
TS RZUT POLACI DACHOWEJ
BIOFITRU KONTENEROWEGO
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana|
Bartosz Pesta 10.2024 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012[Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007 [Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowroniska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:100
3) BIOFILTR KONTENEROWY
4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA
5) STACJA UZDATNIANIA GAZU
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-4
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin




PRZEKROJ B-B (PRZEZ

KONTENEROWA KOTLOWNIE
PAROWA)

skala

- plyta warstwowa
- konstrukcja stalowa (wg konstrukji
kottowni kontenerowej)
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konstrukcyjna

ark. nr A2

konstrukcyjna

- podioga konteneru
- warstwy podlogowe konteneru
-folia PE, hydroizolacja
- plyta fundamentowa Zelbstowa, gr. 40cm
- chudy beton B10 (C8/10) gr. 10cm
- podsypka Zwirowo-piaskowa,
zageszczona mechanicznie 1s=0,8 gr. 50cm

ark. nr A2

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Tytut ku: P
yuimenk pRZEKROJ B-B (PRZEZ KONTENEROWA
KOTLOWNIE PAROWA)
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana|
Bartosz Pesta 10.2024 | Architektura
Projektant: upr. n;;;cl_zg’rgﬁ/eokéﬂggg Podpis Data
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007 [Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50
3) BIOFILTR KONTENEROWY
4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA
5) STACJA UZDATNIANIA GAZU
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-5
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin




ELEWACJE KONTENEROWEJ

KOTLOWNI PAROWEJ
skala 1:100

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

POLNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACIA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACIA

ELEWACIA

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ELEWACJE KONTENEROWEJ

KOTLOWNI PAROWEJ

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis
spec. konstrukcyjno-budowlana|

Bartosz Pesta

Data

10.2024

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012[Podpis

spec. architektoniczna

Michat Kedzia

Data

10.2024

Julitta Bozek-Skowronska

Spr. arch.: upr. nr Bi-PdOKK/105/2007 [Podpis

spec. architektoniczna

Data

10.2024

Asystent projektanta: Podpis

Pawet Murawski

Data

10.2024

Branza:

Architektura

Obiekt:

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
3) BIOFILTR KONTENEROWY
4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA
5) STACJA UZDATNIANIA GAZU

Skala:
1:100

Lokalizacja:

Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny
Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Nr rysunku:

A-6
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RZUT POLACI DACHOWE.
KONTENEROWEJ KOTLOWN
PAROWEL.

skala

T T
DACH PLASKI 0 B
IIL /lL

1:50

ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

KOTLOWNI PAROWEJ

RZUT POLACI DACHOWEJ KONTENEROWEJ

Obreb: 0024 Starorypin Prywantny

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana|
Bartosz Pesta 10.2024 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPI(?1/_}/OktKK(2012 Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr B-PdOKK/105/2007 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50
3) BIOFILTR KONTENEROWY
4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA
5) STACJA UZDATNIANIA GAZU
Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
A-7




PRZEKROJ C-C (PRZEZ
FUNDAMENT POD

STACJE UZDATNIANIA GAZU)
skala 1:50

Na projektowanej ptycie fundamentowej
nalezy ustawi¢ stacje uzdatniania gazu

dylatacja
konstrukeyjna

S |
S
s R S
0 /7, 0
0SS S S /s

AR AR Y

ark. nr A-2 - plyta fundamentowa zelbetowa, gr. 40cm ark. ar A-2

- chudy beton B10 (C8/10) gr. 10cm
- podsypka zwirowo-piaskowa,
zageszczona mechanicznie Is=0,98 gr. 50cm

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

s pRZEKROJ C-C (PRZEZ FUNDAMENT
POD STACJE UZDATNIANIA GAZU)

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana|
Bartosz Pesta 10.2024 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012|Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 10.2024
Spr. arch.: upr. nr B-PdOKK/105/2007 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 10.2024
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 10.2024
Obiekt: Skala:
ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ 1:50

3) BIOFILTR KONTENEROWY
4) KONTENEROWA KOTLOWNIA PAROWA
5) STACJA UZDATNIANIA GAZU

Lokalizacja: Nr rysunku:
Starorypin Prywatny dz. nr 85/16, 85/17
Obreb: 0024 Starorypin Prywantny A-8

Jednostka ewid.: 041204_2 Rypin




jednostka projektowa:

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
www.projektowaniepesta.pl / tel. 603401006 / email. biuro@projektowaniepesta.pl
adres. 87-300 Brodnica, ul. Wybickiego 19/57

projektant:

MICHAL KEDZIA ARCHITEKT
www.imakearchitecture.pl / tel. 793015455 / email. architekt.kedzia@gmail.com
adres. 87-300 Brodnica, ul. Jasna 3

projekt:

ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

adres inwestycji:

Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17
obreb: 0024 Starorypin Prywatny
jednostka ewid.: 041204_2 Rypin

inwestor:

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.o0.
Starorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin

branza: Element projektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego:

ARCHITEKTURA ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO XVIII
PROJEKT ZAMIENNY

branza: projektanta:

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Pawet Tomaszewski
projektant upr. nr KUP/0070/POQOS/06

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy mgr inz. Marcin Behrendt
upr. nr KUP/0151/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ASYSTENT PROJEKTANTA i3 Pawet Murawski




SPIS ZAWARTOSCI

P D=

Oswiadczenia projektantow

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow
Informacja BIOZ

Uzgodnienia rzeczoznawcow PPOZ i
Higieniczno — Sanitarnego:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Rzut przyziemia

Arkusz nr
3
4-13
14-15
16
17



Brodnica, 10.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu 1 projekt architektoniczno-budowlany
zamienny rozbudowy biogazowni rolniczej na dz. nr 85/16, 85/17, obreb:
0024 Starorypin Prywatny, jednostka ewid. 041204 2 Rypin zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Pawet Tomaszewski
projektant upr. nr KUP/0070/POQOS/06

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy mgr inz. Marcin Behrendt
upr. nr KUP/0151/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat KEDZIA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/ZPOIA/OKK/2012,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2638.

Cztonek czynny od: 30-09-2014 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2638-ABY4-7A77-YYDE-491C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa 1zba Architektdw RF.



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 12.06.2012r.
Znak sprawy: 9/OKK/UpB/2012

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie: art. 12 ust. 1 pkt 1i5iust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p62zn. zm.), art. 11ust. 1i2
i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbézn. zm.),

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. MICHAL KEDZIA

urodzona 12.01.1981 roku Brodnicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow.
Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, kitéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski- Maciej Furmariczyk Marek Kosy  Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczacy

muja:
1. Pan Michat Kedzia
ul, Jaworowa 55
71-382 Szczecin

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4. aa

70-436 Szczecin, ul. Jagielloniska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.p ka@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iarp.pl




1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Julitta BOZEK-SKOWRONSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/105/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2141.

Cztonek czynny od: 12-01-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2141-ED32-C1Y7-E51Y-4F47

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-MNR-M5T-AXM *

Pan Pawel Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoécl prawne] wystarcza zloZenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2, Oéwiadczenie woli zlozone w formie icznej jest ra inez

eniem woli ziozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrepowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt, KUPOIIB/KK-0054-0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archifekidw,
inzynierdw budownictwa araz urbanistéw (Dz. L. z 2001 r Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm ), art 13 ust 1 pkt1iust 2,
art 14 ust. 1 pkt 4 iust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2 2003 1. Nr 207, poz. 2016,
zpdin zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwiazku 2 § 28 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transporty i Budownictwa z da
28 kwietniz 2006 r w sprawie samodzielnych Tunkeji technicznych w budgwnictwie (Dz. UL 83, poz. 578) w awiarku
7 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r Nr 98, pez. 1071, z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPf0070/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
w rozumieniu przepiséw ohowigzujacych do 30 maja 2008 r. - podstawa prawna. § 28 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiatmia 2006 r, w sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U Nr 98 poz B817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a, odslepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja; ; - magr inz Witold Przybylski ™
1. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski
ul. Witnsa 22/3 / _migr inz. Andrze] Mafkowski
§7-300 Brodnica [ ‘
2. Okregov:a Rada lzby L e 4 iﬁ;. Franciszek Szyplinski

3, Glowny Inspaklor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

#
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust, 1 pkt 11 art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji teehnicznych w budownictwie, Pan Pawel Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w
specjainoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,
~ sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniern art. €2 ust 5 ustawy
Prawo budowlane,
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projekiow
ragospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej obejmujace] siec, instalacie 1 urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, = wylaczeniem projektow zagospodarowania dzialki
lub lerenu - obejmujacych budynki,
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B A
INZYNIEROW

==1) BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerza weryfikEogjmm:

KUP-GMR-MKT-GPE *

Pan Marcin Behrendt o numerze ewidencyjnym KUR/15/0072/11
jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosic cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Iztwisdczenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym wenyfikowanym
przy pornocy wetnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-27 10:22:08 roku priez:

Aenata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pornorskle] Dkregowe] tzby Intynlerdw Budownlctwa.

Igodniez art. TE1 Ko

& 1 Do zachowsniz siektroniczre) formy cynnodci prawng) wystarczs dofanie ofwizdozenia woll w postaci clektronicong) | opatrzenie go
lowaifikowa mprm podpisem aletranicmym.

§ 2. Oéwiadramia woli zininma w formiz eleitranicong) jest rdwnmvaing 2 oiwiadezeniem woli zhoiomm w formia psemne.

* Weryfikacjg poprawnasc damych w niniepsoym mafwiadoeniu mozna sprawdsic m pomocg numery weryTikecyjrago miwiadczenia na
sromia Palskiqgj lzby Indymisrdw Budownictwa wwew.piib.ong.pl lub lomtaictufge sig z biurem wiaiciwej Oenggowaj lzby infyniandw Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
i ZSaBSak
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/10
KUPOIIB/KK-0055-0150/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 12 just. 2,
art. 14 ust, 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6n. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Koml:]a Kwalifikacyjna
nadaj)e
Panu Marcinowi Marianowi Behrendt
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 15 lutego 1980 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i nalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. 4
/

Skiad Orzekajacy z
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn i

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Woijciech Klatecki
_ {.-:’iﬁrfm{ciszek Szyplifiski

fo A \
Otrzymuja: £ \& 7\
1. Pan Marcin Marian Behrendt g2 ARE T (€0

ul. Wyspianskiego 16/4 (7

87-300 Brodnica e\ W f
2. Okregowa Rada lzby o, o e /
3. Gtéwny Inspektor Row BT/

Nadzoru Budowlanego —
4 ala
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Szczegoblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Marian Behrendt jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gmych wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU  ROZBUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
2. INWESTOR BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z 0.0.
Starorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin
3. ADRES OBIEKTU Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17
4. PROJEKTANT PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19/57, 87-300 Brodnica

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot obejmuje rozbudowe biogazowni rolniczej o budynek produkcyjny, estakady biofiltr

kontenerowy, kontenerowa kottowni¢ parowa, stacj¢ uzdatniania gazu.

Kolejno$¢ wykonywania rob6t obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-

montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych na placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na projektowanej dziatce

Istniejacy budynek produkcyjny, budynek biurowy, zbiorniki, trafostacja, zbiorniki biogazu, wiata, waga,

otwarte silosy na kiszonkg.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- wydzielone i oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

- strefy skladowania materiatow i wyrobow

- instalacje rozdziatlu energii elektrycznej

- Dliskos$¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

- sprzet p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

a) roboty ziemne:

- glebokos¢ wykopow i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glgbokosci wigkszej niz 3,0m

- przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejagcych oraz wykonywanie projektowanych przylaczy
(przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano-montazowe:

- upadek z wysokosci, w szczeg6lnosci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich
otwordw pionowych i poziomych

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

c) roboty wykonczeniowe

- upadek z wysokosci, w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m (rusztowania zewnetrzne i wewngtrzne,
balustrady)

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym



5.

5.1.

(a)

(b)

5.2.
5.3.

5.4.

a)
b)
©)
d)
e)
f)
2
h)
i)
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potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, dzwig)
pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:
Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

Szkolenie wstepne

szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny)

szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

szkolenie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

szkolenie wstgpne podstawowe

szkolenie okresowe
Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

wydzielenie drog komunikacyjnych

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

szkolenia bhp i p.poz.

zaopatrzenie w sprzet bhp 1 p.poz.

ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

j) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
udzielania pierwszej pomocy

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta

upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012

w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska

upr. nr Bt-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej



