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zawor regulacyjny typu AB-QM dn25 (nastawa 60%)

- obieg A : 2x DN25 (stal malowana do C3)
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i/ zasilanie instalacji ¢.0.

0 . obieg A : 2x DNBO (stal malowana do C3)
120 obieq B : 2x DN25 (stal malowana do C3)
prowadzic po $cianie hali na wys. ok. 5,00 m

opcjonalna (awaryjna) elekiryczna nagrzewnica powietrza
- masa 27,80 kg
- V=1700/ 2800/ 4250 m¥fh
-Q=8,00/14,70/20,60 kW [tp=20°C]
— -Nel=0,12/0,24 /0,33 kW
-1=06/1,2/14A
— -zasilanie 3x400/ 50 [VIHz]
- motaz na wys. 3,5 m

zasilanie instalaji ¢.0.

- obieg A : 2x DN8O (stal malowana do C3)
- obieg B : 2x DN25 (stal malowana do C3)
prowadzic po Scianie hali na wys. ok. 5,00 m

_—wodna nagrzewnica powietrza (nr 1) L
zwymiennikiem ciepta 3-rzedowym i silnikiem EC
- montaz nagrzewnicy na wys. 4,00 m n.p.p.
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/zasilanie instalacji c.o.

- obieg A : 2x DN8O (stal malowana do C3)

- obieg A : 2x DN4O (stal malowana do C3) - zasilanie nagrzewnicy nr 1
- obieg B : 2x DN25 (stal malowana do C3)

prowadzic po $cianie hali na wys. ok. 5,00 m

zawdr regulacyjny typu AB-QM dn32 (nastawa 105%)
_ -montaz w sirefie sufitu podwieszanego
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obnizenie instalacji c.o. (obieg A)
do strefy sufitu podwieszanego
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Obieg A
C0-04
zasilanie nagrzewnicy

- obieg A : 2x DN4O (stal malowana do C3)
- prowadzié po Scianie hali
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- Obieg A : 2x DN65 (stal malowana do C3)
prowadzic po $cianie hali na wys. ok. 5,00 m

5

- montaz nagrzewnicy na wys. 4,00 m n.p.p. Ll

| asilanie instalagji .. o

‘“ - obieg A: 2x DNGSsta malowana do €3) \ ., 7 |
prowadzi¢ po Scianiehali na wys. ok. 5,00 m N \ \
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zasilanie instalacji .o
wodna nagrzewnica powietrza (nr 3)
Co03 zwymiennikiem ciepla 3-rzedowym i silnikiem EC
- montaz nagrzewnicy na wys. 4,00 m n.p.p.
zasilanie nagrzewnicy
- Obieg A :2x DN40 (stal malowana do C3)

- prowadzic po $cianie hali
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zawor regulacyjny typu AB-QM dn50 (nastawa 80%)J
- montaz w sirefie sufitu podwieszanego
\
\
zasilanie nagrzewnicy
- obieg A : 2x DNA0 (stal malowana do C3)
- prowadzic po Scianie hali

- WyposazyC w zawor regulacyjny typu AB-QM dn32 (nastawa 105%)
montaZ w strefie sufitu podwieszanego
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Zasilanie instalacji ¢.0.
- obieg A : 2x DNBO (stal malowana do C3)
prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego

wodna nagrzewnica powiefrza (nr 2)
z wymiennikiem ciepta 3+zedowym i silnikiem EC
- montaz nagrzewnicy na wys. 4,00 m n.p.p.
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PROJEKT INSTALACJI C.0.

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

Szczegdt montazu nagrzewnicy powietrza

przylgcze hydrauliczne—~——
2 dnd0

kulowy zawdr—1
odcinajgcy dnd0 |

\
\
\
L

nagrzewnica wodna

2 silnikiem EC f-my VTS

zasianie elekryCzne~ |

pozostalych nagrzewnic
obshugiwanych przez dany termostat

~230V

potencjometr z termostatem
dla silnikéw EC

T T 7 —asilanie elektryczne

Uwagi ogdlne:

o Urzgdzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszeza sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania

takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspotpracy zamignnikow

o Cafos¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
budowiano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukejq obslugi producenta maeterialow i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczone] dokumentacji nie ujto wszystkich koniecznych elementéw w
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwiazanych koniecznych do prawidowego wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do rob6t musi zglosic listg uwag, do kidrych ustosunkuie sie projekiant.
Winnym przypadku uwaza sie, 2e dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjgta bez uwag do

realzacj

Uwagi c.0.:

o Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych teljach ochronnych.

o Rurociagi prowadzié zgodnie z zasadami kompensagji

o Giéwne rurociagi wykonad z rur stalowych czamych, faczonych przez spawanie, malowanych do C3.
o Petle ogrzewania podlogowego nalezy wykonac rur PEX 17x2,0 z bariera anty-dyfuzyjng w $rodku $ciank, sieciowanych.
o Rury ogrzewania podtogowego PEX 17x2,0 (przewody zasilajace) prowadzone w strefie komunikacii nalezy zaizolowaé
termicznie w celu nie dopuszezenia do przegrzewania posadzii.
o Instalacie ¢.0. nalezy uzupetnic rostworem wody i glikolu © maksymalnym stezeniu 30%.

Legenda (c.0.):

- Woda grzewcza (zasilanie - giwne rurociagi)
——————— woda grzewcza (powrdt - gtowne rurociagi)

— «— «— «— «— -instalacja parowa - rura parowa

——————— instalacja parowa - rura kondensatu
-woda grzewcza (zasilanie - galazki rozdzielcze)
——————— woda grzewcza (powrot - gatazki rozdzielcze)

- grzejniki $cienne

farenanam]
W% - grzejniki podiogowe (typ rury, rozstaw rury)
/

——1 - szaffi rozdzielaczowe
(T) = - termostaty pomisszezeniowe

@- nagrzewnice powietrza

- 0znaczenia piondw instalacji ¢.o.
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